1. Vonios patalpų šildymo-vėdinimo sistema daugiabučiuose namuose, turinti šildymo prietaisus (gyvatukus), kurie vamzdžiais prijungti prie karšto vandens cirku1iacijos sistemos ir ventiliacines angas, prijungtas prie natūralaus vėdinimo kanalo,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vonios patalpų šildymo-vėdinimo sistema papildomai turi šilumos siurblį, kurio vėdinimo įrenginys per kolektorių sujungtas su patalpų natūralaus vėdinimo kanalais, o jo hidraulinio modulio šilumokaitis per cirkuliacinį siurblį paduodamu ir grįžtamuoju vamzdžiais sujungtas su šildymo prietaisais (gyvatukais ).

2. Vonios patalpų šildymo- vėdinimo sistema daugiabučiuose namuose pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šilumos siurblio vėdinimo įrenginys montuojamas pastato išorinėje dalyje ar daugiabučio pastato palėpėj, jei pastatas turi šlaitinį stogą, o hidraulinis modulis pastato viduje.

3. Vonios patalpų šildymo-vėdinimo sistema daugiabučiuose namuose, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad patalpų šildymo prietaisai yra gyvatukai ir (arba) grindinio šildymo įranga.

4. Vonios patalpų šildymo-vėdinimo sistema daugiabučiuose namuose, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad vėdinimo įrenginio korpusas yra iš atmosferos poveikiui atsparaus korpuso, o apatinėje dalyje yra įėjimo angos patalpų ventiliacijos kanalams prijungti.

5. Vonios patalpų šildymo-vėdinimo sistema daugiabučiuose namuose pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šilumos siurblio galingumas parenkamas proporcingai prie jo jungiamų šildymo prietaisų (gyvatukų) galingumų sumai.

6. Vonios patalpų šildymo- vėdinimo sistema daugiabučiuose namuose pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šilumos siurblio ventiliatoriaus yra ašinis žemo slėgio, jo išvystomas slėgis vėdinimo kanale turi būti artimas natūraliai traukai, t.y. nuo 7 iki 12 Pa.
