1. Šaldymo modulis, sudarytas iš šaldomų ir šildomų talpų, sujungtų šilumnešio vamzdeliais, šilumą iš aplinkos sugeriančių ir ją perduodančių šilumnešio vamzdelių, siurblių ir kompresoriaus, temperatūros daviklių ir valdymo programos  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šaldymo modulis, sudarytas iš vientiso komplekso hermetiškai uždarų, gerai šilumą izoliuojančių šiluminių talpų, sujungtų šilumnešio vamzdeliais su kompresoriumi taip, kad šiluma nuosekliai iš šaltesnių talpų pernešama karštesnių talpų link ir sudaro šaldymo/ šildymo termoporą.
2. Šaldymo modulis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šaldomos ir šildomos talpos turi vieną, du ar kelis šaltį ar šilumą išnešančius šilumnešiklio vamzdelius, kurie sujungti su papildomomis šaldymo ir šildymo talpomis, turinčiomis pratekančius šilumnešiklio vamzdelius, sujungtus su cirkuliaciniais siurbliais.
3. Šaldymo modulis pagal 1,2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomos šaldymo ir šildymo talpos turi išorėje susuktus uždarus spiralinius šilumešiklio vamzdelius, kurie praeina atskirai pro šias talpas.

4. Šaldymo modulis pagal 1-3, punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prie papildomų šaldomų ir šildomų talpų prijungtos dviejų, trijų ir daugiau šaldomų ir šildomų talpų su spiralėmis grupės, kurios gali būti išdėstytos erdvėje horizontaliomis, vertikaliomis ar įvairiomis kryptimis pasuktomis plokštėmis, cilindrais ar vamzdžiais.

5. Šaldymo modulis pagal 1-4, punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šaldymo / šildymo termoporos šaldymo talpos ir šildymo talpos išoriniai šilumnešio vamzdeliai, ištempti kuria nors kryptimi, sudaro šaldymo ir šildymo „pirštus“, kurių galuose yra gerai šaltį ar šilumą perduodantis mazgas.

6. Šaldymo modulis pagal 1-5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šaldymo / šildymo termoporos šaldymo talpos ir šildymo talpos išoriniais šilumnešio vamzdeliais, sujungtos su šaldančiomis ir šildančiomis plokštėmis – kolektoriais ar kitais gerai šaltį ir šilumą perduodančiais įrenginiais.

7. Šaldymo modulis pagal 1-7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šaldymo modulis gali būti sujungtas su vienu, dviem ir daugiau šaldymo modulių.

8. Šaldymo modulis pagal 1-8 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šaldymo modulis gali būti integruotas šiluminėse sistemose kaip atskiras šaldymo/ šildymo mazgas arba sujungtas su įvairiomis šiluminėmis mašinomis ir kolektoriais sudaro derinius ir kombinacijas.

9. Šaldymo modulis pagal 1-9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šaldymo modulis tinka kaip šaltį ir šilumą kaupiantis mazgas, tikslingai ir tiksliai jį perduodantis į norimą proceso ar sistemos vietą.

10. Šaldymo modulio panaudojimo būdas pagal 1-9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šaldymo modulį su šaldomomis ir šildomomis plokštėmis – kolektoriais, tinkančius aktyviai apšildyti ar vėsinti namą, išdėsto taip, kad šildant vidinėje namo dalyje yra šildanti plokštė – kolektorius, o išorinėje namo dalyje yra priešingai šaldanti plokštė – kolektorius, o vėsinant namą, šildomos ir šaldomos plokštės kolektorius išdėsto atvirkščiai: šildanti plokštė – kolektorius namo išorėje, o šaldanti plokštė kolektorius – namo viduje, be to juos sujungia su lauko ir vidaus temperatūros davikliais tam, kad pagal programą galėtų šildyti ar šaldyti norimą sritį.

