1. Vielinės kilpos dėžutė, naudojama sandūrose tarp jau išlietų sienų elementų, turinti korpusą (1), įtaisomą ant sandūros, ir vielinę kilpą (2), prijungtą prie korpuso (1), kuriame yra pramuštos kiaurymės (6), skirtos prijungti vielinę kilpą (2), kurią sudaro sukabinimo kilpa (3) ir tiesiosios kilpos dalys (4), kurios yra sutvirtintos viena su kita mova (5), o sukabinimo kilpa (3) yra nulenkta į korpuso (1) vidų ir yra įtaisyta taip, kad galėtų būti ištraukta prieš elementą įtaisant,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pramuštos kiaurymės (6) skirtingų tipų korpusuose (1) yra skirtingose vietose.

2. Vielinės kilpos dėžutė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad korpuso (1) šoninės sienelės (7) yra palenktos į įstrižą padėtį.

3. Vielinės kilpos dėžutė pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad tiesiųjų dalių (4) sutvirtinimo mova (5) yra šešiakampė vielos suspaudimo mova.

