1. Judanti reklaminė sistema, turinti korpusą ir judėjimui skirtą mechanizmą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad susideda iš: pagrindo (2), sutvirtinimo rėmo (3), dviejų viršutinių plokščių (4), dviejų apatinių plokščių (5), horizontalios plokštės (6), mažiausiai dviejų varomųjų ratų (7), mažiausiai dviejų pasyviųjų ratų (8), maitinimo šaltinio (9), mažiausiai dviejų variklių (10), mobiliojo ryšio telefono (11), atstumo matavimo daviklių (12) bei elektroninio valdymo bloko (13), kur sutvirtinimo rėmas (3) atlieka karkaso funkciją ir sutvirtina pagrindą (2), dvi apatines plokštes (5), horizontalią plokštę (6) ir dvi viršutines plokštes (4);

elektroninis valdymo blokas (13) turi savo būklės įvertinimo sistemą, atliekančią judančios reklaminės sistemos (1) modulių patikrinimą ir suformuojančią atitinkamą signalą, taip pat dirbtinį intelektą, susidedantį iš atitinkamų mikroelektronikos mazgų bei programinio aprūpinimo, valdomą nuotoliniu būdu per operatorių, naudojant mobiliojo ryšio telefoną, arba veikiantį autonomiškai, priklausomai nuo iš anksto nustatytos arba realiu laiku suformuotos programos;

varikliai (10), valdomi elektroniniu valdymo bloku (13), atitinkamai valdo varomus ratus (7);

atstumo matavimo davikliai (12) nuolat skenuoja aplinką, matuodami atstumus nuo atitinkamo daviklio iki judančių arba stacionarių aplinkos objektų.

2. Judanti reklaminė sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad jos viena arba dvi viršutinės plokštės (4) yra nuimtos.

3. Judanti reklaminė sistema pagal bet kurį iš 1-2 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ji kartu yra ir pardavimo aparatas, ir/arba prekes eksponuojanti sistema, ir/arba prekes dalinanti sistema, ir/arba buitinės paskirties prietaisas, pvz. dulkių siurblys.

4. Judanti reklaminė sistema pagal bet kurį iš 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad geriausiu atveju sutvirtinimo rėmas yra pagamintas iš metalo;

apatinės ir/arba viršutinės plokštės (4, 5) yra išgaubtos, o horizontali plokštė (6) yra tokios formos, kad jos kraštai pilnai susiliečia su atitinkamomis išgaubtomis plokštėmis (4, 5);

judančios reklaminės sistemos (1) aukštis yra apytikriai 2 metrai;

judančios reklaminės sistemos svoris yra apytikriai 100 kg;

atstumo matavimo davikliai (12) yra išdėstyti ant apatinių plokščių (5) apytikriai vienodu atstumu vienas kito atžvilgiu ir apytikriai 30 cm atstumu nuo pagrindo (2).

5. Judanti reklaminė sistema pagal bet kurį iš 1-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad joje maitinimo šaltinio funkciją atlieka saulės elementai, išdėstyti ant judančios reklaminės sistemos plokščių.

6. Judanti reklaminė sistema pagal bet kurį iš 1-5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ji turi mobiliojo ryšio arba GPS navigacinės sistemos priemones, skirtas susisiekti su ją aptarnaujančiu personalu.

