1. Telekomunikacinė sistema (1), susidedanti iš:

signalo inicijavimo mazgo (2), skirto signalui inicijuoti;

skambinančiojo operatoriaus mazgo (3), skirto priimti minėtą inicijuotą signalą ir persiųsti jį į tarptautinius operatorių tinklus (4);

tarptautinių operatorių tinklo (4), skirto priimti minėtą signalą iš skambinančiojo operatoriaus mazgo (3) ir persiųsti jį vietiniam mobiliojo ryšio operatoriaus mazgui (5);

vietinio mobiliojo ryšio operatoriaus mazgo (5), skirto priimti minėtą signalą iš tarptautinių operatorių tinklų (4) ir persiųsti jį galutiniam vartotojui (abonentui);

terminuotojo bloko (pirato) (6), siekiančio priimti minėtą signalą iš vietinio mobiliojo ryšio operatoriaus (5) ir persiųsti jį galutiniam vartotojui  (abonentui);

siunčiamos informacijos duomenų bazės modulio (7), skirto signalams apsikeisti su prenumeratorių duomenų bazės moduliu (12) ir paruošti atitinkamą signalų paketą SMS pranešimų siuntimo blokui (8);

SMS pranešimų siuntimo bloko (8), skirto signalui priimti iš siunčiamos informacijos duomenų bazės modulio (7), apsikeisti signalais su prenumeratorių duomenų bazės moduliu (12) ir išsiųsti signalą paslaugos užsakovui;

b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad susideda iš tokių papildomų elementų:

signalų priėmimo mazgo (9), skirto signalams priimti iš vietinio mobiliojo ryšio operatoriaus mazgo (5), signalams apsikeisti su interaktyviu balso atsakikliu (11) ir su signalų ir duomenų apdorojimo bei valdymo serveriu (10);

signalų ir duomenų apdorojimo bei valdymo serverio (10), skirto signalams apsikeisti su signalų priėmimo mazgu (9), interaktyviu balso atsakikliu (11) ir prenumeratorių duomenų bazės moduliu (12), taip pat skirto 

 inicijuoti skambutį signalo inicijavimo mazge (2) ir analizuoti signalus, ateinančius į signalų priėmimo mazgą (9);

interaktyvaus balso atsakiklio (11), skirto signalams apsikeisti su signalų priėmimo mazgu (9), signalų ir duomenų apdorojimo bei valdymo bloku (10) ir signalui išsiųsti į prenumeratorių duomenų bazės modulį (12);

prenumeratoriaus duomenų bazės modulio (12), skirto signalams apsikeisti su signalų ir duomenų apdorojimo bei valdymo serveriu (10), interaktyviu balso atsakikliu (11) ir siunčiamos informacijos duomenų bazės moduliu (7);

kur

telekomunikacinio tinklo (1) minėti standartiniai mazgai skirti paprastiems kambučiams organizuoti ir vienkartiniams užsakymams organizuoti, o telekomunikacinio tinklo (1) minėti papildomi elementai yra skirti pakartotiniams užsakymams priimti, apdoroti ir vykdyti.

2. Būdas, skirtas telekomunikaciniams piratams nustatyti telekomunikacinėje sistemoje pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apima šias pakopas:

 signalų ir duomenų apdorojimo bei valdymo serveris signalo inicijavimo mazge (2) inicijuoja signalą, skirtą signalų priėmimo mazgui (9);

inicijuotas signalas praeina visą standartinių įrenginių (3-6) grandinę ir kaip atsakas pasiekia signalų priėmimo mazgą (9);

signalų ir duomenų apdorojimo bei valdymo serveris (9) lygina dviejų signalų numerius: signalo inicijavimo mazgo (2) signalo numerį su minėto atsako signalo numeriu,

ir

jeigu signalo inicijavimo mazgo (2) signalo numeris sutampa su atsako signalo numeriu, padaroma išvada, kad tinkle pirato (6) nėra,

jeigu signalo inicijavimo mazgo (2) signalo numeris nesutampa su atsako signalo numeriu, padaroma išvada, kad tinkle yra piratas (6), o atsako signalo numeris vertinamas kaip pirato signalo numeris.

3. Telekomunikacinė sistema (1) pagal pirmą punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad jos elementai priklauso mobiliojo ryšio tinklams ir/arba fiksuoto ryšio tinklams.
