1. Plūduriuojanti sistema, skirta plūduriuoti vandens telkinyje, susidedanti iš plūduriuojančios sistemos pagrindo ir statinio, skirto žmonėms būti ir gyventi,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad susideda iš:

denio (2), statinio (3), apsauginių turėklų (4), kelių ovalios formos aikštelių (5), jungiamojo liepto (6), vartų (7), pakabinamų arba instaliuojamų variklių ir ratų sistemų (13),

kur

plūduriuojančios sistemos denis (2) susideda iš rėmo (10) ir pontoninio pagrindo, kuris susideda iš plastikinių apvalios formos pontonų (11), užpildymo medžiagos (12) ir atitinkamų sujungimų;

statinys (3) yra apskritimo formos su statmenomis sienomis ir sferiniu stogo kupolu, pritaikytu saulės elementams sumontuoti;

apsauginiai turėklai (4) yra su tinklinėmis pertvaromis, jie pagaminti iš kompozicinių medžiagų pluošto;

ovalios formos aikštelėse (5), kurios yra uždengiamos kupolo formos permatomais dangčiais, sumontuotos atitinkamos jungtys ir ventiliai, kurių paskirtis – minėtose aikštelėse (5) sudaryti vakuuminę aplinką;

jungiamasis lieptas (6) yra automatiškai arba mechaniškai ištiesiamas arba sutraukiamas;

slankiojantys vartai (7) yra montuojami ant bėgių;

minėti pakabinami arba instaliuojami varikliai skirti plaukimo funkcijai atlikti;

ratų sistemos (13) skirtos išplaukimo į nenumatytą/neplanuotą (arba planuotą) krantą, judėjimo sausuma ir sugrįžimo/įvažiavimo vėl į vandenį funkcijoms atlikti, kur

ratų sistemos (13) dantračių/šarnyrinės jungties jėgos momentas yra perduodamas rėmo konstrukcijoje įmontuotoms ratų grupėms (13), kurios mechaniškai arba specialiai tam skirtų domkratų pagalba plaukimo režimo metu yra įtraukiamos į denio rėmo (10) konstrukciją, o judant sausuma arba išplaukiant plūduriuojančiai sistemai į krantą, atitinkamai išleidžiamos ir paleidžiamos elektrinių variklių pagalba arba mechaniškai;

ratus laikanti ašis remiasi į spyruoklinį mechanizmą, ir tai užtikrina vienodą apkrovų paskirstymą tarp visų ratų grupių; siekiant horizontaliai išlyginti plūduriuojančios sistemos (1) denį (2) pagal paviršiaus reljefą krante, visos ratų ašys gali atskirai keisti savo ašies aukštį (ilgį), kuris yra reguliuojamas rankiniu būdu, naudojant variklius ir/arba specialiomis kompiuterinėmis programomis.

2. Plūduriuojanti sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtoje plūduriuojančioje sistemoje (1) optimaliausias ratų grupių (13) kiekis yra dešimt, optimaliausias ratų kiekis grupėje yra keturi ir šie keturi ratai grupėje išdėstyti vienas greta kito po du poromis išilgai plūduriuojančios sistemos ilgio.

3. Plūduriuojanti sistema pagal 1-2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėti apvalios formos pontonai (11) yra atitinkamo cheminio, biologinio ir smūginio atsparumo, taip pat gali būti pagaminti iš kompozitinių arba nerūdijančio plieno medžiagų.

4. Plūduriuojanti sistema pagal 1-3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad statinio (3) stogas yra uždengiamas saulės baterijomis, denio (2) kraštuose montuojami vertikalūs vėjo generatoriai (9), denio (2) ertmėse pagal skersinę liniją yra talpinami pakeliami/nuleidžiami mentiniai vandens srovės ir bangų hidrogeneratoriai (14), denio (2) galinėje dalyje montuojama mini vandenilio jėgainė, taip pat yra rezervinis dyzelinis generatorius.

5. Plūduriuojanti sistema pagal 1-4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi lietaus vandens surinkimo, vandens tiekimo/valymo, plazmines nuotekų valymo sistemas.

