1. Trafaretas litavimo pastos arba klijų užnešimui, turintis pagrindinę dalį (2) ir poromis vienodai nutolusias nuo pagrindinės dalies (2) pakraščio sritis (3) su perforacija bent iš dviejų priešingų šonų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pakraščio sričių (3) perforacija padaryta kaip praplatintos perforacinės skylės (4) iš esmės stačiakampės formos, o trafareto kampuose yra padarytos kampinės išpjovos (5).

2. Trafaretas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad perforacija padaryta išilgai viso trafareto perimetro, be to, praplatintos perforacinės skylės (4) pločio santykis su jos ilgiu yra ne mažesnis kaip 1:1,25.

3. Trafaretas pagal 1 arba 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad link trafareto centro nukreipta perforacinės skylės (4) dalis yra suapvalinto įbrėžtinio ovalo formos.

4. Trafaretas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kampinių išpjovų (5) išorinis kontūras (6) yra suapvalintas.
5. Trafaretas pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai yra suapvalintas kampinių išpjovų vidinis kontūras (7).

6. Trafaretas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis padarytas stačiakampis, vientisas metalinis, optimaliai iš nerūdijančio plieno.

