1. Decentralizuotas rekuperatorius, susidedantis iš šilumokaičio, ventiliatorių ir / arba elektroninės valdymo dalies,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad susideda iš:

šiltosios rekuperatoriaus dalies (3), patalpintos patalpoje atitvarinės konstrukcijos (4) atžvilgiu;

šaltosios rekuperatoriaus dalies (2), patalpintos išorėje atitvarinės konstrukcijos (4) atžvilgiu;

šaltojo (6) ir šiltojo (7) galų, skirtų minėtoms rekuperatoriaus dalims (2, 3) užsandarinti;

oro srautams pratekėti skirtų angų (8, 9, 10, 11);

kvadrato arba stačiakampio formos šilumokaičio (5), integruoto į minėtas rekuperatoriaus dalis (2, 3);

medžiagos (14), atliekančios sandarinimo, vibracijų mažinimo bei drėgmės pernešimo funkcijas;

ventiliatorių, skirtų oro srautams nukreipti;

filtrų, skirtų oro srautams išvalyti; ir 

elektroninio valdymo bloko,

galinčio turėti temperatūros, slėgio, drėgmės ir kitų parametrų daviklius

bei atitinkamai valdančio minėtus ventiliatorius ir kitus susietus pagalbinius elektroninius įrenginius;

kur

minėtos šaltoji (2) bei šiltoji (3) rekuperatoriaus dalys geriausiai yra vamzdžio formos, kurių ilgis, nesikeičiant rekuperatoriaus (1) skersmens diametrui, gali būti pakankamai ilgas ir keičiamas pagal poreikį;

šaltasis (6) ir šiltasis (7) galai yra aklinai uždari arba užsukami;

šiltoje rekuperatoriaus dalyje (3) yra dvi viena priešais kitą išdėstytos angos (8, 10), kur viena anga (8) yra skirta patalpos orui įeiti į šilumokaitį (5), o kita anga (10) yra skirta lauko orui išeiti iš šilumokaičio (5) į patalpą;

šaltoje rekuperatoriaus dalyje (2) yra taip pat dvi viena priešais kitą išdėstytos angos (9, 11), kur viena anga (9) yra skirta patalpos orui išeiti iš šilumokaičio (5) į lauką, o kita anga (11) yra skirta lauko orui įeiti į šilumokaitį (5);

veikiant vėdinimo režimu, šilumokaitis (5) atlieka vėdinimo, šilumos pernešimo ir drėgmės pernešimo funkcijas, o veikiant vėdinimo bei vėsinimo režimu, atlieka vėdinimo, vėsinimo (šilumos nuvedimo) bei drėgmės pernešimo funkcijas.

2. Decentralizuotas rekuperatorius pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėto kvadrato arba stačiakampio formos šilumokaičio (5), integruoto į minėtas rekuperatoriaus dalis (2, 3), pagrindą sudaro lygiagrečiai viena kitos atžvilgiu išdėstytos šilumokaičio plokštelės (13), palei kurias iš skirtingų pusių priešingomis kryptimis prateka oro srautai,

kur

šilumokaičio plokštelės (13) yra sujungtos tarpusavyje armonikos 

principu tokiu būdu, kad šilumokaičio (5) kraštuose susidarytų kūgio 

formos sujungimai, kurie neleistų oro srautams, pratekantiems greta 

esančiomis plokštelėmis, susimaišyti;

minėtų kūgio formos sujungimai gali būti daugiau arba mažiau 

aštresni, taip pat minėti kūgio formos sujungimai gali būti 

stačiakampės arba kitos netaisyklingos formos.

3. Decentralizuotas rekuperatorius pagal bet kurį iš ankstesnių 1-2 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prie angos (8) yra tvirtinamas ventiliatorius, stumiantis arba traukiantis orą iš patalpos į šilumokaitį (5), prie angos (11) yra tvirtinamas ventiliatorius, stumiantis arba traukiantis orą iš lauko į šilumokaitį (5), o siekiant papildomai sumažinti šilumokaičio pralaidumo varžą oro srautui, prie angų (9, 10) gali būti atitinkamai prijungti ir paleisti dar du ventiliatoriai.

4. Decentralizuotas rekuperatorius pagal bet kurį iš ankstesnių 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai turi specialų režimų jungiklį (12), kuris, siekiant perjungti rekuperatorių (1) iš vėdinimo bei vėsinimo režimo į vėdinimo režimą arba atvirkščiai, gali sukti ir keisti šilumokaičio (5) išdėstymą rekuperatoriuje (1) minėto jungiklio (12) sukimosi ašies atžvilgiu, kur minėtas režimų jungiklis (12) gali būti sukamas rankiniu būdu arba specialiai pritaikytu elektroniniu ir / arba mechaniniu krumpliaračiu ar panašios paskirties mechanizmu.

5. Decentralizuotas rekuperatorius pagal bet kurį iš ankstesnių 1-4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad visos minėtos rekuperatoriaus (1) ir šilumokaičio dalys yra pagamintos iš vienodų arba skirtingų kietų ir karščiui bei vandeniui atsparių medžiagų, pvz. metalo, stiklo, anglies, keramikos, kietojo plastiko, specialaus popieriaus, kompozitinių medžiagų.

6. Decentralizuotas rekuperatorius pagal bet kurį iš ankstesnių 1-5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad, siekiant dar labiau sumažinti sistemos vibraciją ir dar labiau padidinti drėgmės perdavimą šilumokaityje (5), minėtų kūgio formos arba kitos netaisyklingos formos sujungimai, esantys tarp plokštelių (13), yra nupjaunami, o tarp atsiradusių laisvai kabančių plokštelių prie jų galų išilgai yra hermetiškai įtvirtinami drėgmei ir / arba šilumai pralaidūs medžiagos pluoštai, kurie nepraleidžia arba beveik nepraleidžia oro.

7. Decentralizuotas rekuperatorius pagal bet kurį iš ankstesnių 1-6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad, siekiant sumažinti elektros energijos sunaudojimą, gaubiantys apsauginių elementų paviršiai, kurie apsaugo minėtas oro srauto angas (8, 9, 10, 11), yra dengiami fotoelementų sluoksniu, kuris verčia šviesos energija elektros energija, kuri gali būti kaupiama akumuliatoriuose, integruotuose rekuperatoriaus (1) viduje.
8. Decentralizuotas rekuperatorius pagal bet kurį iš ankstesnių 1-7 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad, siekiant sušildyti orą, patenkantį iš lauko į patalpa, bei atšildyti ir išgarinti kondensatą, kuris kaupiasi šilumokaityje (5) rekuperatoriaus (1) naudojimo metu, rekuperatoriaus (1) šilumokaitis (5) yra pagamintas iš elektros laidžios medžiagos ir, praleidžiant per jį elektros srovę, jį galima šildyti / kaitinti.
9. Decentralizuotas rekuperatorius pagal bet kurį iš ankstesnių 1-8 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į rekuperatoriaus (1) vieno galo paviršių, matomą iš išorės lauke, yra integruotas šviečiantis elementas, galintis apšviesti namo sienas ir / arba namo aplinką.
