1. Spiralinis kolektorius sudarytas iš šaldomų ir šildomų talpų, sujungtų šilumnešio vamzdeliais, šilumą iš aplinkos sugeriančių šilumnešio vamzdelių, apsauginio gaubto, siurblių ir kompresoriaus, su valdymo programa ir davikliais,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad spiralinis kolektorius, sudarytas iš kelių funkcionaliai skirtingų šiluminių modulių: spiralinio modulio, su šiluminėmis talpomis, turinčias išorėje spiralinius vamzdelius, šiluminių srautų paskirstymo modulio, šaldymo modulio, modulinio šilumos kaupiklio, o visi moduliai sujungti tarpusavyje šiluminiais vamzdeliais į vientisą sistemą, nuosekliai perduodančią šilumą iš aplinkos į konstrukcijos talpas.

2. Spiralinis kolektorius pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad spiraliniai moduliai sudaryti iš vienos, dviejų ar kelių šiluminių talpų, su išorėje esančiomis spiralėmis, sujungti su bendra, šilumą surenkančia talpa.

3. Spiralinis kolektorius pagal 1,2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad apatinėje spiralinio kolektoriaus konstrukcijoje esantis šiluminių srautų paskirstymo modulis turi kelias talpas: šilumą priimančią talpą, šiltą srautą paskirstančią talpą, šaltą srautą paskirstančią talpą, kelis cirkuliacinius siurblius, šilumines talpas jungiančius šilumnešio vamzdelius.

4. Spiralinis kolektorius pagal 1-3, punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad spiralinio kolektoriaus moduliai: spiralinis modulis; šiluminius srautus paskirstantis modulis; modulinis šilumos kaupiklis; šaldymo modulis, sujungti į vientisą sistemą ir kompaktiškai sudėti konstrukcijoje, o taip pat jie veikia kaip atskiri moduliai namo ar kito objekto šildymo sistemoje.

5. Spiralinis kolektorius pagal 1-4, punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skirtingos paskirties šiluminiai moduliai gali būti po vieną ar kelis sujungti grupėmis ar su kitomis sistemomis pagal reikiamos sukaupti šilumos kiekį ir jos sukaupimo greitį.

6. Spiralinis kolektorius pagal 1-5, punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atskiri spiralinio kolektoriaus moduliai gali būti naudojami kaip atskiri mazgai, sujungti su kitos konstrukcijos kolektoriais ir šiluminėmis mašinomis.

7. Spiralinis kolektorius pagal 1-6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad spiralinio kolektoriaus moduliai komplektuojami į skirtingas šilumines sistemas pagal vartotojų poreikius, parenkant modulių dydį, kiekį, galią, funkcinę paskirtį. 
