1. Didelio tūrio šiluminių talpų sistema, sudaryta iš šaldomų ir karštų talpų, šiluminės mašinos, šilumnešio vamzdelių ir siurblių  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad aplinkoje, iš kurios imama šiluma, esančios viena ar kelios šaldomos talpos šilumnešio vamzdeliais ir cirkuliaciniais siurbliais sujungtos su šiluminių mašinų šaldymo moduliu bei karštosiomis talpomis taip, kad įgalina paimti, sukaupti ir pernešti šaltį ir šilumą norima kryptimi. 

2. Didelio tūrio šiluminių talpų sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad talpos užpildytos neužšąlančiomis žemose temperatūrose medžiagomis ar tirpalais.

3. Didelio tūrio šiluminių talpų sistema pagal 1-2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šaltos, karštos talpos ir atskiri sistemos elementai gali būti išdėstyti ant stogo, po stogu, pastate, rūsy, lauke ant žemės, po žeme, ant vandens ir po vandeniu.

4. Didelio tūrio šiluminių talpų sistema pagal 1-3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad karštosios talpos turi gerą išorinę šiluminę izoliaciją ir užpildytos fizines chemines savybes keičiančiomis medžiagomis, galinčiomis virsmo metu kaupti ar atiduoti šilumą.

5. Didelio tūrio šiluminių talpų sistema pagal 1-4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad karštose talpų viduje yra šilumą kaupiančios ir ją atiduodančios šiluminės kasetės.

6. Didelio tūrio šiluminių talpų sistema pagal 1-5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ši sistema jungiama ir kartu dirba su kitomis namo šildymo sistemomis.
