1. Daugiafunkcis elektros skaitiklis, kurį sudaro vienfazis arba trifazis elektros energijos matuoklis, automatinis jungiklis, įtampos indikatorius su šviesos indikacija, termokompensuotos srovės transformatorius, procesorius su programine įranga, skaitmeninis indikatorius su ekranu, nuotolinio abipusio komutavimo modulis su antena ir apsaugos nuo neapskaitytos elektros energijos vartojimo modulis su elektromechaniniu aktyvatoriumi,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad daugiafunkcis elektros skaitiklis yra sudarytas iš automatinio jungiklio, įtampos daviklio su šviesos indikacija, vartojamosios elektros srovės daviklio, tiekiamos ir grįžtamosios elektros srovių skirtumo daviklio, procesoriaus su programine įranga, signalų įvedimo ir išvedimo įrenginiais, skaitmeninio indikatoriaus su ekranu, nuotolinio abipusio komutavimo modulio su antena, valdymo modulio, vykdančiojo mechanizmo, dviejų viršįtampių iškroviklių ir išvado, kurių junginys sudaro elektros tiekimo grandinę ir valdymo grandinę, be to,.elektros tiekimo grandinę sudaro nuoseklus automatinio jungiklio, vartojamosios elektros srovės daviklio bei tiekiamos ir grįžtamosios elektros srovių skirtumo daviklio, sujungto su išvadu junginys, prie elektros tiekimo grandinės laidų prieš vartojamosios elektros srovės daviklį yra lygiagrečiai prijungtas įtampos daviklis, srovės, srovių skirtumo ir įtampos daviklių išėjimai yra sujungti su procesoriaus įvedimo įrenginiais, procesoriaus išvedimo įrenginiai yra sujungti su nuotolinu abipusio komutavimo moduliu ir valdymo moduliu, sujungtu su vykdančiuoju mechanizmu, kuris mechanine jungtimi sujungtas su automatinio jungiklio valdymo svirtimi, vienas viršįtampių iškroviklis yra instaliuotas prie išvado, o kitas instaliuotas prie automatinio jungiklio įvado, prie kurio prijungiami elektros tiekėjo tinklo laidai.

2. Daugiafunkciis elektros skaitiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad procesoriuje yra įrenginiai leistinoms vartoti įtampos, elektros srovės stiprio, tiekiamos ir grįžtamosios srovių stiprio skirtumo, vartojamosios galios vertėms įvesti ir jas keisti, įvestiems iš daviklių elektriniams signalams keisti į skaitmeninius signalus ir juos perduoti kitiems procesoriaus įrenginiams, kurie skaičiuoja vartojamąją galią ir suvartotą elektros energiją, matavimo ir skaičiavimo duomenis registruoja, saugo, palygina su iš anksto įvestomis leistinomis vartoti įtampos, vartojamosios srovės stiprio, tiekiamos ir grįžtamosios elektros srovių stiprių skirtumo, vartojamosios galios vertėmis, perduoda skaitmeniniam indikatoriui pavaizduoti ekrane bei nuotoliniam abipusio komutavimo moduliui, pažeidus bent vieno iš anksto įvestą kontroliuojamojo parametro nustatytą leistiną vertę arba atsiradus tiekiamos ir grįžtamosios srovių stiprių skirtumui, kai pradedama vartoti neapskaityta elektros energija, suformuoja valdymo vykdymo komandą, priimtas nuotolines ir suformuotas valdymo vykdymo komandas perduoda valdymo moduliui, sujungtam su vykdančiuoju mechanizmu, kuris išjungia automatinį jungiklį.

3. Daugiafunkcis elektros skaitiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vartojamosios elektros srovės daviklis, veikiantis elektromagnetinės indukcijos principu, susideda iš magnetolaidžio, dviejų pirminių apvijų, iš kurių viena yra dviejų vijų, o kita yra vienos vijos, ir vienos antrinės apvijos, kurioje suformuojamas elektrinis signalas proporcingas vartojamosios elektros srovės stiprio vertei kuri yra lygi tiekiamos elektros srovės stiprio dvigubos vertės ir grįžtamosios elektros srovės stiprio viengubos vertės skirtumui.

4. Daugiafunkcis elektros skaitiklis pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elektros srovių skirtumo daviklis, veikiantis elektromagnetinės indukcijos principu, susideda iš magnetolaidžio per kurį yra perkišti elektros tiekimo grandinės laidai ir ant jo užvyniota viena antrinė apvija, kurioje suformuojamas elektrinis signalas, kai atsiranda tiekiamos ir grįžtamosios elektros srovių stiprių skirtumas arba kai nutraukiamas grįžtamosios elektros srovės tekėjimas.

