1. Kietų granulių krovimo į vertikalias talpas būdas, kuriame, beriant granuliuotą medžiagą iš viršaus, granulių kritimo greitį slopina priešpriešiniu dujų srautu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad priešpriešinį dujų srautą formuoja sudarant atvirą aplinkos slėgiui kanalą vertikalios talpos viduje ir taikant sumažintą slėgį talpos ertmėje aplink suformuotą kanalą .

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atviras aplinkos slėgiui kanalas yra padarytas kaip teleskopinis vamzdis, ir tuo, kad optimalų priešpriešinį srautą formuoja reguliuojant dujų siurbimo greitį talpos ertmėje aplink teleskopinį vamzdį ir toliau automatiškai palaiko jį pastoviu per visą krovimo trukmę.

3. Būdas pagal 1 arba 2 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dujos yra oras, ir reguliuojant oro siurbimo greitį išpučiamą orą papildomai valo nuo kietų granulių dulkių.

4. Būdas pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad optimalų krovimo greitį parenka ir krovimo kokybę kontroliuoja, vizualiai stebint susidarantį kietųjų granulių sluoksnį.

5. Kietų granulių krovimo į vertikalias talpas būdu, apibrėžtu bet kuriame iš 1–4 punktų, įrenginys, turintis korpusą (1) su atšakomis (3,5), savo centrinėje dalyje talpinantį kanalą (2) dujoms, pavyzdžiui orui tiekti į vertikalią talpą, kur korpusas (1) pirmąja atšaka (3) yra sujungtas su granulių tiekimo įtaisu (4), o antrąja atšaka (5) yra sujungtas su dujų, pavyzdžiui oro srauto reguliavimo įtaisu (6),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kanalas (2) padarytas kaip teleskopinis vamzdis, kurio viršutinis galas yra atviras aplinkos slėgiui, pirmoji atšaka (3) yra įtaisyta priešais ir žemiau antrosios atšakos (5), ir korpusas turi apatinę dalį (7), pritaikytą sandariai sujungti su krautina vertikalia talpa.

6. Įrenginys pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vertikali talpa yra reaktoriaus vamzdis (8), įrenginio išskleisto teleskopinio vamzdžio (2) ilgis yra ne mažesnis už reaktoriaus vamzdžio (8) aukštį ir, priklausomai nuo granulių sluoksnio lygio, teleskopinio vamzdžio ilgis numatytas reguliuojamas nuo visiškai išskleisto tuščiame reaktoriaus vamzdyje iki viršutinės teleskopinio vamzdžio sekcijos ilgio pakrautame reakcijos vamzdyje, įtraukiant teleskopinio vamzdžio sekcijas paeiliui iš apačios.

7. Įrenginys pagal 5 arba 6 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad teleskopinio vamzdžio (2) viduje yra įleistas lynas (9), galintis judėti vertikaliai, vyniojant jį ant pakėlimo mechanizmo ritės (10), kur lyno (9) apatiniame gale pritvirtinta vaizdo kamera (11).

8. Įrenginys pagal bet kurį iš 5–7 punktų  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas oro srauto reguliavimo įtaisas (6) yra vamzdis su vožtuvu (12), kuris sujungtas su srauto matuokliu (13), kur srauto reguliavimo įtaiso (6) apatinis galas jungiamąja dalimi (14) yra sandariai įtaisytas antroje atšakoje (5), o priešingas jo galas pajungtas prie siurblio.

9. Įrenginys pagal bet kurį iš 5–8 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad srauto reguliavimo įtaisas (6) padarytas nebūtinai išimamas ir papildomai turi filtravimo priemonę (15), sulaikančią dulkes.

10. Įrenginys pagal bet kurį iš 5–9 punktų  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai turi kontrolės aparatą (16), prijungtą prie vaizdo kameros (11), oro srauto matuoklio (13) ir granulių tiekimo įtaiso (4) būgno.
