1. Surenkamas hidrotechninio statinio elementas yra trišakis išilgai ištęstas slankstelis, turintis darbinę, nešmenis sulaikančią ir atraminę plokštumas, komplektuojamąsias detales, turintis kiaurymių, fiksavimo prie pagrindo ir lyno pravėrimo skyles, stiprų betoną, plastiko lyno armatūrą ir smulkias lyno atkarpėles, termiškai apdorotus stabilizuoto polietileno skiediniu slidžius paviršius,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad trišakio šakų ilgis nustatytas spinduliais, kurių susikirtimo vietoje išilgai elemento įrengta skylė (1), į viršų nukreiptoje šakoje – skylė (2), pagal spinduliu (3) apibrėžtą ilgį išilgai elemento įrengtas šakų atsparumo cilindro tūris, pagal spinduliu (4) apibrėžtą ilgį suprojektuota ir pagaminta šaka nukreipta į akvatoriją, pagal spinduliu (5) apibrėžtą ilgį – šaka nukreipta į pylimą, pagal spinduliu (6) apibrėžtą ilgį – šaka nukreipta aukštyn, šakų briaunos ir jų viduje įrengtų nišų briaunos nuo pradžios iki galų pagal pjūvį žemėja, atraminė ir nešmenis sulaikanti plokštumos suprojektuotos ir pagamintos su nišomis (7).
2. Surenkamas hidrotechninio statinio elementas, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skylė (2) sutapdinta su ašinio sukinio fiksatoriui skirta kiauryme, o ašinio sukinio fiksatorius pakeistas į šią kiaurymę įvertu lynu.

3. Surenkamas hidrotechninio statinio elementas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elemento šakų atsparumo spindulys (3) ribose 0,1-0,5 metro.

4. Surenkamas hidrotechninio statinio elementas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad santykiai elemento šakų spindulių yra: (3):(4):(5):(6)=(3)xfi:(3)x2fi:(3)x3fi:(3)x(5-9)xfi.

5. Surenkamas hidrotechninio statinio elementas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šakų briaunos ir nišų tinklo briaunos suprojektuotos ir pagamintos nuo šakos pradžios iki galo yra žemesnės nuo 25 iki 50 procentų.
