1. Spyna ir raktas, kuriame spyna turi du bendraašius fiksavimo cilindrus (1), kiekvienas cilindras savo korpuse (2) sukasi aplink ašį, apatinėje dalyje abu korpusus tarpusavyje jungia jungiamoji dalis (3), abu cilindrus (1) taip pat kartu laiko apsauginės jungtys ir kiekvienas cilindras turi individualiai pritaikytą movą (4), skirtą spynos valdymui, kuri slankioja, bet nesisuka aplink ašį priešais valdantįjį kumštelį (5), šio valdančiojo kumštelio (5) korpuso sukimosi ašyje,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad išlenkti radialiniai grioveliai (12), išdėstyti išilgai ties cilindro (1) cilindriniu korpusu, turi bent vieną spyruoklinių pusmėnulio formos diskų (11) eilę, kurie slenka į šiuos radialinius griovelius (20) dėl išsikišimų (13), esančių kiekvienos plokštelės (11) išoriniame paviršiuje ir siekiančių vidinius radialinius griovelius (20), esančius korpuse (2), kur šie išsikišimai (13) yra kampu pakreipti vienas nuo kito ir veikia kartu su ašiniais grioveliais (14) vidiniame cilindriniame korpuso (2) paviršiuje, kur korpuse (2) tam tikras ašinių griovelių skaičius ir kampinis poslinkis atitinka tam tikrą išsikišimų (13) skaičių ir kampinį poslinkį, kai atskirų diskų (11) išsikišimų (13) poslinkis į atitinką ašinį griovelį yra valdomas pirmąja kombinacija (15), sukuriama vienoje briaunos pusėje arba atitinkamoje šoninėje plokščio rakto (7) pusėje, į kurį lanksčiai stumiama plokštelė (11) po to, kai į spyną įkišamas raktas (7), kur tam, kad būtų sukliudyta cilindro (1) pasukimui po to, kai įkišamas teisėtas plokščias raktas (7), ribojantis kaištis (21) įkišamas į cilindrą (1), į šio cilindro vidinio galo sritį, išorinė išsikišusi ribojančio kaiščio (21) dalis yra slankioja išilginiame griovelyje (22), kuris yra sukuriama korpuse (2), kuris, valdančiojo kumštelio (5) kryptimi, patenka į korpuso (2) radialinį griovelį (23), ir kur funkcinėje padėtyje, po to, kai įkišamas teisėtas plokščias (7) raktas, kuriame visi diskai (11) yra pasukti taip, kad jų išoriniai išsikišimai (13) atitinka išilginius ašinius griovelius (14), ir tada po to, kai veikiant plokščio rakto (7) kotelio stabdančiajai daliai, į spyną įstumiamas cilindras (1), cilindro ašinio veleno ribojantis kaištis (21) atsiranda korpuso (2) radialiniame griovelyje (23) nustatytoje ašinėje padėtyje ir galima pasukti korpuse (2) esantį cilindrą (1).
2. Spyna ir raktas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad cilindro (1) cilindrinio korpuso išlenkti radialiniai grioveliai (12) turi dvi eiles slankiojančių spyruoklinių diskų (11) su išsikišimais (13), kurie yra išdėstyti vienas priešais kitą ir kurie veikia kartu su ašiniais grioveliais (14) korpuso (2) vidiniame cilindriniame paviršiuje, kiekvienoje eilėje esantys diskai (12) valdomi atitinkama pirmąją arba antrąją įkišto rakto (7) kombinacija (1519), kuri taip pat būna sukuriama abejose rakto (7) briaunos pusėse arba rakto šoninėse pusėse. 
3. Spyna ir raktas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad ašinis cilindro (1) poslinkis spynoje veikia prieš cilindre esančios spyruoklės (27) spaudimą, kur kita cilindro pusė yra atsirėmusi į spynos valdančiojo kumštelio briauną.
4. Spyna ir raktas pagal vieną iš 1 - 3 punktų,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad cilindro (1) vidinio galo paviršius turi skersinę įpjovą (24), kuri turi slenkantį, plokštelę primenantį movos (4) korpusą, nuolat stumiamą prieš valdančiojo kumštelio (5) briauną ir turintį išilginę įpjovą, atvirą valdančiojo kumštelio (5) briaunos kryptimi, kur movos (4) pratęsimo ribotuvo kaištis (25) pasiekia šią įpjovą ir atriboja movos (4) galinę ašinę padėtį. 
5. Spyna ir raktas pagal vieną iš 1 – 4 punktų,  b e s i s k i r i a n t y s  tuo, kad į cilindre (1) esantį rakto kanalą (6) veda viršutiniai radialinių velenų galai, išdėstyti eile, kurioje yra slankiojantys reguliavimo kaiščiai (8), kurių viršutiniai galai veikia kartu su trečiąja kombinacija (9), sukuriama plokščio rakto (7) siauresnėje apatinėje pusėje, o į kaiščių apatiniuosius galus nusileidžia fiksavimo kaiščių (10) viršutiniai paviršiai, kur fiksavimo kaiščiai (10) su spyruoklėmis yra įrengti korpuso (2) kiaurymėse, bendroje ašyje su atitinkamais cilindro (1) velenais, cilindro (1) funkcinėje užrakintoje padėtyje. 
6. Plokščias raktas, kurį sudaro galvutė, praplėsta pereinamoji dalis ir kotelis, kur bent vienas iš abiejų kotelio briaunos šoninių paviršių arba abejų pusių yra pritaikytas pirmajai arba antrajai kombinacijai (15,19) tam, kad būtų galima valdyti spyną, pagal vieną iš 1 - 4 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo stabdančiąją dalį (26) sudaro grupė pasirinktų priemonių, veikiančių atskirai arba kombinacijose, pereinamosios praplatintos dalies apatinis paviršius, bent vienas į šonus pratęstas šoninis išsikišimas, esantis šioje praplatintoje pereinamoje dalyje arba praplatintos pereinamosios dalies paviršiuje.
7. Plokščias raktas, kurį sudaro galvutė, praplėsta pereinamoji dalis ir kotelis, kur bent vienas iš abiejų kotelio briaunos šoninių paviršių arba abejų pusių yra pritaikytas pirmajai arba antrajai kombinacijai (15, 19), o apatinė siauresnioji rako pusė yra pritaikyta trečiajai kombinacijai (9) tam, kad būtų galima valdyti spyną pagal vieną iš 1 – 5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jo stabdančiąją dalį (26) sudaro grupė pasirinktų priemonių, veikiančių atskirai arba kombinacijose, pereinamosios praplatintos dalies apatinis paviršius, bent vienas į šonus pratęstas šoninis išsikišimas, esantis šioje praplatintoje pereinamoje dalyje arba praplatintos pereinamosios dalies paviršiuje.
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