1. Motorinio elektros bloko vidaus degimo variklis, sudarytas iš priešpriešiais išdėstytų dviejų apvalių cilindrų su juose patalpintais stūmokliais,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad cilindruose yra patalpinta tik po vieną kraštinį stūmoklį, kurie yra sujungti vientisa ašine jungtimi, sandariai praeinančią pro cilindrus skiriančią pertvaros sienelę, kuri sudaro dvejas atskiras kintančio tūrio kuro mišinio praputimo kameras tarp stūmoklių apatinių paviršių ir pertvaros sienelės, kai tuo tarpu stūmoklių viršutiniai paviršiai su cilindrų uždarais galiniais paviršiais sudaro dvejas atskiras kintančio tūrio degimo kameras, o cilindrų uždarų galinių paviršių sienelėse yra padarytos po vieną įsriegtą kiaurymę su jose sandariai įsuktomis elektrinėmis uždegimo žvakėmis ir cilindrų šoninėse sienelėse tam tikru atstumu nuo cilindrų uždarų galinių paviršių yra padaryta po vieną sudegusių dujų mišinio išmetimo angą, kurioms priešingoje pusėje cilindrų sienelėse tam tikru atstumu nuo cilindrų uždarų galinių paviršių yra padaryta po vieną kuro mišinio padavimo angą, o kuro mišinio praputimo kamerų, esančių tarp stūmoklių apatinių paviršių ir pertvaros sienelės, šoninėse cilindrų sienelėse tam tikru atstumu nuo pertvaros sienelės vidinio paviršiaus yra padaryta po vieną kuro mišinio įsiurbimo angą bei po vieną kuro mišinio praputimo angą ir kuro mišinio praputimo angos dujoms pralaidžiais vamzdeliais yra sujungtos su priešpriešiais esančio kito cilindro kuro mišinio padavimo angomis, o kuro mišinio įsiurbimo angose yra sumontuoti vienakrypčiai vožtuvai, įleidžiantys kuro mišinį į kuro mišinio praputimo kameras, kurių kuro mišinio įsiurbimo angos dujoms pralaidžiais vamzdeliais yra sujungtos su kuro mišinio paruošimo įtaisu- karbiuratoriumi, kuriame kuro mišinys yra sudaromas iš oro, benzino ir tepalo. 

2. Motorinio elektros bloko elektros generatorius, sudarytas iš ričių apvijų ir pastovaus magnetinio lauko magnetų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elektros generatorius yra sudarytas iš solenoidinių cilindro pavidalo ričių apvijų, sumontuotų atskirai ant vidaus degimo variklio cilindrų sienelių išorinio paviršiaus, o pastovaus magnetinio lauko šaltiniai- magnetai yra sumontuoti judančiuose stūmokliuose taip, kad stūmoklių slenkamojo judesio metu ričių apvijas kertančio magnetinio lauko srauto pokytis būtų didžiausias.

3. Motorinio elektros bloko vidaus degimo variklis pagal punktą 1,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tarp kraštinių stūmoklių vientisų ašinių jungčių, sandariai praeinančių pro kraštinius cilindrus skiriančias atitinkamas dvi pertvarų sieneles, yra su ašinėmis jungtimis sujungtas trečiasis- vidurinis stūmoklis, kuris yra patalpintas tarp pertvarų sienelių sudarytame trečiajame- viduriniame cilindre, kurio simetrijos ašis sutampa su kraštinių cilindrų ir juose esančių kraštinių stūmoklių simetrijos ašimis, o vidurinio cilindro šoninėje sienelėje yra padarytos angos laisvam oro judėjimui, judant viduriniam stūmokliui. 

4. Motorinio elektros bloko vidaus degimo variklis pagal punktą 3,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tarp kraštinių stūmoklių apatinių paviršių ir atitinkamų pertvarų sienelių yra sudarytos dvejos atskiros kintančio tūrio tepimo kameros su juose patalpintu tepalu, o tepimo kamerų, esančių tarp kraštinių stūmoklių apatinių paviršių ir atitinkamų pertvarų sienelių, kraštinių cilindrų šoninėse sienelėse tam tikru atstumu nuo pertvarų sienelių vidinio paviršiaus yra padaryta po vieną angą, kurios tarpusavyje yra sujungtos dujoms pralaidžiu vamzdeliu, kai tuo tarpu viduriniame cilindre tarp vidurinio stūmoklio galinių paviršių ir vidurinio cilindro vidinių galinių paviršių- pertvarų sienelių yra sudarytos dvi atskiros kuro mišinio praputimo kameros, kurių šoninėse sienelėse tam tikru atstumu nuo vidurinio cilindro uždarų vidinių galinių paviršių- pertvarų sienelių yra padaryta po vieną kuro mišinio įsiurbimo angą bei po vieną kuro mišinio praputimo angą, kurios dujoms pralaidžiais vamzdeliais yra sujungtos su šalia esančių kraštinių cilindrų atitinkamomis kuro mišinio padavimo angomis, o kuro mišinio įsiurbimo bei praputimo angose yra sumontuoti vienakrypčiai vožtuvai, įleidžiantys bei išleidžiantys kuro mišinį į ir iš kuro mišinio praputimo kamerų, atitinkamai, o kuro mišinio praputimo kamerų kuro mišinio įsiurbimo angos dujoms pralaidžiais vamzdeliais yra sujungtos su kuro mišinio paruošimo įtaisu- karbiuratoriumi, kuriame kuro mišinys yra sudaromas tik iš oro ir benzino. 

5. Motorinio elektros bloko vidaus degimo variklis pagal punktą 3,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad viduriniame cilindre tarp vidurinio stūmoklio galinių paviršių ir vidurinio cilindro vidinių galinių paviršių- pertvarų sienelių yra sudarytos dvi atskiros oro praputimo kameros, kurių šoninėse sienelėse tam tikru atstumu nuo vidurinio cilindro uždarų pertvarų sienelių yra padaryta po vieną oro įsiurbimo angą bei po vieną oro praputimo angą, kurios dujoms pralaidžiais atitinkamais vamzdeliais yra sujungtos su šalia esančių kraštinių cilindrų kuro mišinio padavimo angomis per atitinkamus vamzdelius, o oro įsiurbimo angose yra sumontuoti vienakrypčiai vožtuvai, įleidžiantys išorinės aplinkos orą į oro praputimo kameras ir oro praputimo kelias nuo oro praputimo angos iki kuro mišinio padavimo angos yra padarytas trumpesnis už kuro mišinio praputimo kelią nuo kuro mišinio praputimo angos iki kuro mišinio padavimo angos. 

6. Motorinio elektros bloko vidaus degimo variklis pagal punktą 3,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad su kraštinių stūmoklių vientisomis ašinėmis jungtimis yra standžiai sujungta trečioji strypo pavidalo vientisa jungtis, kuri su vientisomis ašinėmis jungtimis sudaro statų kampą ir vidurinio cilindro šoninės sienelės priešingose pusėse yra padarytos angos- išpjovos, kuriuose judant stūmokliams gali laisvai judėti trečiosios vientisos jungties iškišos, išeinančios už vidurinio cilindro šoninės sienelės į išorę, o trečiosios vientisos jungties iškišų galuose per atitinkamus guolius yra pritvirtinti du atitinkami švaistikliai, kurių kiti galai per atitinkamus guolius yra sujungti su dviem atitinkamais smagračiais ir su jais sujungtais dviem rotoriniais elektros generatoriais arba per atitinkama transmisiją su vienu rotoriniu elektros generatoriumi. 

7. Motorinio elektros bloko vidaus degimo variklis pagal punktą 6,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad trečioji vientisa jungtis su kraštinių stūmoklių vientisomis ašinėmis jungtimis yra sujungta taip, kad trečioji vientisa jungtis gali laisvai judėti statmenai ašinėms jungtimis į abejas puses slydimo būdu arba riedėjimo būdu ir šiuo atveju tai yra padaryta patalpinus trečiąją vientisą jungtį tarp papildomų guolių, kurie yra pritvirtinti prie kraštinių stūmoklių atitinkamų vientisų ašinių jungčių galų, o trečiosios vientisos jungties iškišų galai per atitinkamus guolius yra sujungti su atitinkamais smagračiais alkūninio veleno principu, kai smagračių sukimosi ašys yra lygiagrečios ir gali sudaryti bet kokį kampą su cilindrų ir stūmoklių išilginės simetrijos bendrąja ašimi. 

8. Motorinio elektros bloko vidaus degimo variklis pagal punktą 6,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad smagratis yra padarytas apvalaus žiedo pavidalu su cilindriniu vidiniu paviršiumi, kuriame yra suformuotas uždaros kreivės- periodinės funkcijos pavidalo griovelis ir smagračio žiedas yra užmautas ant vidurinio cilindro taip, kad jų simetrijos ašis sutampa, o trečiosios vientisos jungties iškišų galai yra įstatyti į žiedo pavidalo smagračio vidinio paviršiaus griovelį ir žiedo pavidalo smagratis kartu su prie jo prijungtu rotoriniu elektros generatoriumi bei su motorinio elektros bloko varikliu sudaro vientisą konstrukciją, kurioje smagratis atlieka tik sukamąjį judesį. 

9. Motorinio elektros bloko vidaus degimo variklis pagal punktą 8,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad žiedo pavidalo smagratis yra rotorinio elektros generatoriaus rotorius. 

10. Motorinio elektros bloko vidaus degimo variklis pagal punktą 8,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad žiedo pavidalo smagračio vidinio paviršiaus ertmės diametras yra padarytas artimas vidurinio cilindro išorės diametrui, o trečiosios vientisos jungties iškišų galai yra padaryti arti vidurinio cilindro vidinio paviršiaus šoninės sienelės priešingose pusėse padarytų angų- išpjovų ir tose išpjovose yra įstatyti po vieną sferinį rutuliuką- šratą, atitinkamai, kurie dalinai įeina į smagračio vidinio paviršiaus griovelį su šratus atitinkančiu įdubos paviršiumi ir į atitinkamą sferinę įdubą vientisos trečiosios jungties iškišų galuose, o vidurinio cilindro šoninių išpjovų plotis atitinka šratų diametrą. 

11. Motorinio elektros bloko vidaus degimo variklis pagal punktą 10,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad trečioji vientisa jungtis yra padaryta vidurinio stūmoklio pavidalu su šratų diametrą atitinkančiomis sferinėmis įdubomis vidurinio stūmoklio šoninio paviršiaus priešingų pusių centruose, o vidurinio stūmoklio ilgis yra padarytas didesnis už kraštinių stūmoklių išilginės eigos atstumą taip, kad butų užtikrintas išpjovų visiškas perdengimas vidurinio stūmoklio šonais bet kurioje jo padėtyje, kai vidurinio cilindro ilgis yra padarytas didesnis už vidurinio stūmoklio ilgį tiek, kad butų sudarytos dvi atskiros oro arba kuro mišinio praputimo kameros, kurių šoninėse sienelėse tam tikru atstumu nuo vidurinio cilindro uždarų pertvarų sienelių yra padaryta po vieną oro arba kuro mišinio įsiurbimo angą bei po vieną oro arba kuro mišinio praputimo angą, kai oro arba kuro mišinio praputimo angos atitinkamais dujoms pralaidžiais vamzdeliais yra sujungtos su šalia esančių kraštinių cilindrų kuro mišinio padavimo angomis, atitinkamai, o oro arba kuro mišinio įsiurbimo angose yra sumontuoti vienakrypčiai vožtuvai, įleidžiantys išorinės aplinkos orą arba kuro mišinį iš karbiuratorius į oro arba kuro mišinio praputimo kameras. 

12. Motorinio elektros bloko vidaus degimo variklis pagal punktą 1,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tarp stūmoklių apatinių paviršių ir pertvaros sienelės yra sudarytos dvejas atskiros kintančio tūrio oro praputimo kameros su juose patalpintu tepalu, o cilindrų uždarų galinių paviršių sienelėse yra padarytos po dvi įsriegtas kiaurymes su jose sandariai įsuktomis po vieną elektrinę uždegimo žvakę bei po vieną elektriškai valdomą kuro purkštuką, arba tik po vieną įsriegtą kiaurymę su jose sandariai įsuktomis po vieną elektriškai valdomą kuro purkštuką, o oro praputimo kamerų oro praputimo angos atitinkamais dujoms pralaidžiais vamzdeliais ir tuo pačiu nepralaidžiais tepalui bei jo garams yra sujungtos su priešpriešiais esančio kito cilindro atitinkamomis oro padavimo angomis, kai oro praputimo kamerų oro įsiurbimo angose yra sumontuoti vienakrypčiai vožtuvai, įleidžiantys išorinės aplinkos orą į oro praputimo kameras. 

13. Motorinio elektros bloko elektros generatorius pagal punktą 2,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad cilindrinių ričių apvijos yra sumontuotos ant vidaus degimo variklio cilindrų sienelių išorinio paviršiaus centro srityje tarp stūmoklių kraštinių padėčių, o pastovaus magnetinio lauko magnetai yra padaryti strypų pavidalu su magnetiniais S ir N poliais strypų galuose ir yra įmontuoti stūmoklių šoninėse sienelėse arti jų paviršių ir tuo pačiu arti cilindrų vidinės sienelės, o pastovaus magnetinio lauko magnetų S ir N magnetinių polių simetrijos ašys, sutampančios su strypo simetrijos ašimi, yra vienodai orientuotos išilgai stūmoklių judėjimo krypties. 

14. Motorinio elektros bloko elektros generatorius pagal punktą 2,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ant vidaus degimo variklio cilindrų sienelių išorinio paviršiaus yra sumontuotos po dvi cilindrines rites cilindrų galų srityje arti stūmoklių kraštinių padėčių. 

15. Motorinio elektros bloko elektros generatorius pagal punktą 2,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad strypų pavidalo pastovaus magnetinio lauko magnetai yra įmontuoti stūmoklių viduje taip, kad pastovaus magnetinio lauko magnetų S ir N magnetinių polių simetrijos ašys yra vienodai orientuotos statmenai stūmoklių judėjimo krypčiai ir yra išdėstytos lygiagrečiai bendroje plokštumoje, statmenoje stūmoklių judėjimo krypčiai, o šios plokštumos vieta yra parinkta arti stūmoklių vidurio, o elektros generatoriaus ričių apvijos yra glaudžiai susuktos žiedu ir po dvi rites savo apvijų žiedo plokštuma yra sumontuotos atskirai ant vidaus degimo variklio cilindrų sienelių išorinio paviršiaus centro srityje tarp stūmoklių kraštinių padėčių taip, kad ritės yra sumontuotos priešingose cilindrų pusėse savo apvijų žiedo plokštuma betarpiškai ant cilindrų išorinio paviršiaus, o stūmokliai yra orientuoti taip, kad juose įmontuotų magnetų S ir N poliai sutaptų su ričių apvijų žiedo plokštuma ir tuo tikslu stūmokliai cilindruose yra mechaniškai orientuoti taip, kad negalėtų suktis išilginės simetrijos ašies atžvilgiu. 

16. Motorinio elektros bloko elektros generatorius pagal punktą 2,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad strypų pavidalo pastovaus magnetinio lauko magnetai yra įmontuoti stūmoklių viduje taip, kad pastovaus magnetinio lauko magnetų S ir N magnetinių polių simetrijos ašys yra orientuotos statmenai stūmoklių judėjimo krypčiai ir yra išdėstytos vienodu posūkio kampu apie stūmoklių išilginę ašį, bei tolygiai perklodamos visą apskritimą ir užimdami sritį simetriškai stūmoklių vidurio, sudarydami puse apskritimo su S poliais bei likusią pusę apskritimo su N poliais, o elektros generatoriaus ričių apvijos yra glaudžiai susuktos žiedu ir po dvi bei daugiau ričių savo apvijų žiedo plokštuma yra sumontuotos atskirai ant vidaus degimo variklio cilindrų sienelių išorinio paviršiaus centro srityje tarp stūmoklių kraštinių padėčių taip, kad ritės užima visą cilindrų išorinį apskritimo paviršių ir yra išdėstytos ratu. 

