1. Palydovinių antenų signalų paskirstymo ir kolektyvinio panaudojimo sistema, susidedanti iš palydovo retransliuojamo signalo priėmimo įrenginio, signalo apdorojimo įrangos bei signalo paskirstymo tinklo,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ši sistema susideda iš šių mazgų:

palydovinių antenų (1),

skirtų surinkti signalą iš palydovinių retransliatorių, nukreipti šiuos signalus į palydovinių antenų (1) galvutes (LNB) bei paruošti jose aukšto dažnio supakuotus signalus;

koaksialinių kabelių (2),

skirtų priimti minėtus aukšto dažnio supakuotus signalus iš palydovinių antenų (1) bei perduoti juos į elektro-optinius moduliatorius (3);

elektro-optinių moduliatorių (3),

skirtų paversti minėtus aukšto dažnio elektrinius signalus skirtingų bangos ilgių optiniais signalais;

optinių kabelių (4),

skirtų priimti minėtus skirtingų bangos ilgių optinius signalus ir perduoti juos į bendrąjį optinių bangų tankintuvą (5);

bendrojo optinių bangų tankintuvo (5),

skirto sujungti (sumaišyti) visus skirtingų bangos ilgių signalus (lazerinius spindulius) ir suformuoti vieną bendrą optinį signalą (spindulį);

bendrojo optinio paskirstymo tinklo (6),

skirto dalinti, atšakoti, sustiprinti bei perduoti minėtą vieną bendrą optinį signalą į optinį išskirtuvą (7);

optinio išskirtuvo (7),

skirto išskaidyti skirtingų bangų filtrų pagalba į skirtingų bangos ilgių optinių signalų paketą, kur kiekviena paketo komponentė atitinka savo palydovinę anteną (1);

jungiamųjų optinių kabelių (8),

skirtų priimti išskaidytus optinių signalų paketus ir perduoti juos į opto-elektrinius moduliatorius (9), 

opto-elektrinių moduliatorių (9),

skirtų demoduliuoti šviesos signalus ir paversti juos aukšto dažnio signalais, kurie atitinka signalus, suformuotus elektro-optinio moduliatoriaus (3) mazge;

jungiamųjų koaksialinių kabelių (10),

skirtų priimti aukšto dažnio demoduliuotus signalus ir perduoti juos komutacinių matricų (11) tinklui;

komutacinės matricos (11) su N įėjimų ir W išėjimų,

skirtos perduoti visą minėtą aukšto dažnio supakuotą signalą dažnio išpakuotuvams (13);

dažnio išpakuotuvų (13),

kurie iš pasirinkto O/E moduliatoriaus (9) per komutacinę matricą (11) gauna pasirinktą aukšto dažnio signalą, išpakuoja minėtą pasirinktą supakuotą signalą, perkelia (verčia) minėtą išpakuotą signalą į standartinį 0.95-2.15 GHz diapazoną ir perduoda šį signalą į palydovinės televizijos imtuvą (17) jungiamaisiais koaksialiniais kabeliais (16);

vieno visiems maišikliams skirtingų arba kintamų dažnių heterodinų bloko (14),
skirto suformuoti reikalingą heterodinų signalų rinkinį (15);

palydovinės televizijos imtuvo (17),

skirto pasirinkti atitinkamą palydovinę anteną (1), vertikalią arba horizontalią poliarizaciją ir aukštutinį arba žemutinį diapazono signalą, bei perduoti jį į išvesties įrenginį, valdant komutacinę matricą (11) ir dažnio išpakuotuvus (13); bei 

plačiajuosčių išvadų (18),

skirtų prijungti papildomus vartotojų signalo paskirstymo įrenginius;

siekiant bet kurį palydovinių antenų signalų paskirstymo ir kolektyvinio panaudojimo vartotoją prijungti prie bendros atžeminės televizijos antenos ir prie vienos iš daugelio palydovinių antenų dideliu atstumu naudojant optinį tinklą ir užtikrinant tokios sistemos aukštą patikimumo laipsnį, kompaktiškumą, patogumą bei technologinį pranašumą.

2. Palydovinių antenų signalų paskirstymo ir kolektyvinio panaudojimo sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėtas valdomo dažnio išpakuotuvas (13) susideda iš dviejų maišiklių, kurie gali būti komutuojami, ir iš selektyvių filtruojančių grandinių.

3. Palydovinių antenų signalų paskirstymo ir kolektyvinio panaudojimo sistema pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad bet kuris iš maišiklių gali būti prijungtas prie bet kurio pasirinkto heterodino.
