1. Plaukiojantis ledo ir sniego sluoksnio tirpinimo bei telkinio vandens prisotinimo deguonimi įrenginys, susidedantis iš šildymo elementų, sujungtų su maitinimo šaltiniu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad jis sudarytas iš korpuso ir ant jo pritvirtinto, uždengto apsauginiu dangčiu, stūmoklinio kompresoriaus suspausti ir pūsti orui, kurio apatinė dalis sujungta su oro srauto perforuoto vamzdelio formos paskirstytojais, kurių mažiausiai yra vienas, vertikaliai prakištais per korpusą ir panardinamais vandenyje.
2. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad po korpuso apatine dalimi greta oro srauto paskirstytojų papildomai įrengtas pasirinktinai vertikalus arba horizontalus sraigtinis mechanizmas.

3. Įrenginys pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vertikalus sraigtinis mechanizmas prie korpuso apatinės dalies pritvirtintas standžiai arba standžiai pritvirtintas tik mechanizmo ašies korpusas, į kurį mechanizmas įstatomas laisvam sukimuisi.
4. Įrenginys pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad horizontalus sraigtinis mechanizmas prie korpuso apatinės dalies pritvirtintas per laikiklį, į jį įstačius mechanizmo galus laisvam sukimuisi.

5. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tiesiogiai su maitinimo šaltiniu papildomai sujungtas vandens šildytuvas, panardinamas vandenyje.

6. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ant jo įtaisyta burė.
7. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įrenginys lanksčia jungtimi sujungtas su įtvirtinamuoju elementu, įtvirtinamu vandens telkinio lede arba krante.

8. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad korpuso išorinės apatinės dalies (dugno) paviršius pasirinktinai yra lygus arba reljefinis.
9. įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad korpuso šoninės plokštumos apjuostos apsaugine medžiaga.

