1. Energiškai nepriklausoma sistema, 

susidedanti iš:
pirminio signalo generatoriaus bloko (1),

susidedančio iš maitinimo šaltinio (1a); parenkamos galios, dažnio ir formos pirminio elektromagnetinio signalo generatoriaus (1b) ir induktyvumo ritės (1c), kuri išspinduliuoja minėtą pirminį elektromagnetinį signalą į aplinką,

kur minėtas pirminis elektromagnetinis signalas, išspinduliuojamas induktyvumo rite (1c), paskleidžiamas (pasiskirsto) minėtoje aplinkoje aplink induktyvumo ritę kaip elektromagnetinis impulsas;
antrinio signalo generatoriaus bloko (2),

susidedančio iš solenoido sistemos (2a), priimančios minėtą elektromagnetinį impulsą ir generuojančios indukuotą antrinį elektromagnetinį spinduliavimą;
 bei apkrovos tinklo bloko (3),
 susidedančio iš:

energijos surinkimo modulio (3a), surenkančio ir paverčiančio minėtą antrinį indukuotą elektromagnetinį spinduliavimą elektriniu krūviu;

elektros srovės modulio (3b), priimančio minėtą elektros krūvį ir verčiančio elektros srove;

bei apkrovos modulio (3c), paverčiančio minėtą elektros srovę šiluma, šviesa arba nukreipiančio ją įkrovimo įrenginius;

b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad 

antrinio signalo generavimo blokas (2),

susidedantis iš solenoido sistemos (2a) ir elektromagnetinės energijos surinkimo modulio (3a),

kaupia elektrinį krūvį erdvės atskirtame kontūre arba kontūrų sistemoje (irgi 3a) tam tikru atstumu arti indukuoto antrinio elektromagnetinio spinduliavimo šaltinio, kur minėto kontūro arba kontūrų sistemos vienas iš galų nėra prijungtas prie elektriškai laidžios aplinkos (t.y. pakabintas ore arba yra pritvirtintas prie dielektriko), o kitas šios minėtos kontūrų sistemos (3a) galas prijungtas prie apkrovos tinklo bloko (3), dar tiksliau - prie elektros srovės modulio (3b);

siekiant padidinti indukuoto antrinio elektromagnetinio spinduliavimo galią, antrinio signalo generatoriaus bloke (2) (visoje sistemoje) pašalinamas įžeminimas (2b);

siekiant išspręsti ozono susidarymo problemą, antrinio signalo generatoriaus bloke (2) (visoje sistemoje) pašalinama antena (2c).
2. Energiškai nepriklausoma sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad antrinio signalo generatoriaus bloke gali būti antena (2c) ir / arba įžeminimas (2b).

3. Energiškai nepriklausoma sistema pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad induktyvumo ritė (1c), esanti pirminio signalo generatoriaus bloke (1), turi tik 1 (vieną) viją arba mažą vijų kiekį ir atlieka elektromagnetinio indukcinio rakto funkciją.

4. Elektromagnetinės energijos surinkimo būdas, apimantis šias pakopas:

- parenkamos galios, dažnio ir formos pirminio elektromagnetinio signalo generavimą;

- elektromagnetinio impulso paskleidimą;

- elektromagnetinio impulso priėmimą;

- indukuoto antrinio elektromagnetinio spinduliavimo generavimą;

- elektrinio krūvio surinkimą;

- elektros srovės suformavimą; bei

- elektros srovės panaudojimą;

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elektros krūvio surinkimas vyksta naudojant sistemą pagal bet kurį vieną iš aukščiau minėtų 1-3 punktų.
