1. Šiluminė mašina, sudaryta iš šiluminių talpų, šilumnešio vamzdelių, termoizoliacijos, čiaupų, cirkuliacinių siurblių, kompresorių, termodaviklių ir valdymo modulio  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šaldomo modulio talpos šilumnešio vamzdeliu ir kompresoriumi sujungti su šiluminių talpų moduliu, o pastarasis šilumnešio vamzdeliu ir kompresoriumi sujungti su karštomis talpomis taip,kad šiluma nuosekliai iš šaltų talpų perkeliama į karštesnes talpas.

2. Šiluminė mašina pagal 1- ą punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad visos šaldomos, šiltos ir karštos talpos turi pratekančius šilumnešio vamzdelius, sujungtus su čiaupais ir cirkuliaciniais siurbliais.

3. Šiluminė mašina pagal 1-2 ą punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šaldomų, šildomų ir karštų talpų moduliai komplektuojami po vieną, dvi ar kelias talpas pagal poreikį.

4. Šiluminė mašina pagal 1-3 ą punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šaldomų, šiltų ir karštų talpų moduliai, kompresoriai ir cirkuliavimo siurbliai kartu su termodavikliais valdomi pagal lanksčią programą.

5. Šiluminė mašina pagal 1-4 ą punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad šaldymo, šiltų ir karštų talpų moduliai gali dirbti atskirai ar kartu skirtingais darbo režimais.

6. Šiluminė mašina pagal 1-5 ą punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad gali veikti autonomiškai; kartu su kitomis šiluminėmis sistemomis, derinant ir kombinuojant bendrą sistemų sąveikas, režimus ir atliekamas funkcijas; integruota kaip sudėtinė namo ar kitų sistemų energetinė dalis ar modulis.

