1. Kvėpavimo sąsajos priemonė derinyje su galvos įranga,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sąsajos priemonė turi pripustą, minkštą, prisitaikantį sandarinimo elementą, pritaikytą uždengti naudotojo nosį ir burną, sandarinimo elementas turi sandarinimo dalį, kuri pritaikyta kontaktuoti su naudotojo veidu, sandarinimo dalį sudaro susuktas perimetro kraštas ir sandarinimo flanšas, kuris tęsiasi į vidų nuo perimetro krašto, sandarinimo flanšą sudaro išplėstas paviršius, kurio vienas kraštas sujungtas su susuktu perimetro kraštu, atramos elementas pritvirtintas prie sandarinimo elemento, atramos elementas yra standesnis kaip sandarinimo elementas, atramos elementas turi atramos elemento perimetro kraštą, sandarinimo dalies susuktas perimetro kraštas tęsiasi į išorę už atramos elemento perimetro krašto ir dažniausiai vertikali vidurinė plokštuma dalina sąsajos priemonę į dešiniąją pusę ir kairiąją pusę, sąsajos priemonė yra labiau lanksti apie dažniausiai vertikalią vidurinę plokštumą, negu apie dažniausiai horizontalią plokštumą, kuri tęsiasi per sąsajos priemonę, galvos įranga yra iš esmės neelastinga ir sujungta su sąsajos priemonės atramos elementu, kad sudarytų iš esmės neelastingą jungtį tarp galvos įrangos ir sąsajos priemonės.

2. Sąsajos priemonės ir galvos įrangos derinys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sandarinimo dalies susuktas perimetro kraštas tęsiasi už atramos elemento perimetro krašto aplink visą atramos elemento perimetro krašto ilgį.
3. Sąsajos priemonės ir galvos įrangos derinys pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sandarinimo flanšas tęsiasi radialiai į vidų nuo iš esmės viso sandarinimo elemento susukto perimetro krašto.

4. Sąsajos priemonės ir galvos įrangos derinys pagal bet kurį iš 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sandarinimo elementas dar turi dengiančiąją dalį, kuri prijungta prie sandarinimo dalies artimiausio sandarinimo elemento perimetro krašto, dengiančiajai daliai esant pritvirtintai prie atramos elemento. 

5. Sąsajos priemonės ir galvos įrangos derinys pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sandarinimo elemento sandarinimo dalis yra iš esmės daug lankstesnė kaip sandarinimo elemento dengiančioji dalis.
6. Sąsajos priemonės ir galvos įrangos derinys pagal bet kurį iš 1-5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sandarinimo elemento susuktas perimetro kraštas plano vaizde apibrėžtas daugybe spindulių R1, ir susuktas perimetro kraštas pjūvyje turi storį t ir vidinį spindulį R2, dažniausiai horizontali plokštuma eina per galvos įrangos pirmąją viršutinę jungtį ir galvos įrangos antrąją viršutinę jungtį, o sandarinimo elemento susukto perimetro krašto viršutinė dalis apibrėžta iš viršaus dažniausiai horizontalia plokštuma, ir tuo, kad perimetro krašto visa viršutinė dalis atitinka lygybes: ( 1) 4 ≤ (R2/t) ≤ 7 ir (2) (R1/R2) <10. 

7. Sąsajos priemonės ir galvos įrangos derinys pagal bet kurį iš 1-6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmojo kontakto taškas išdėstytas išilgai bent dalies sandarinimo flanšo taip, kad sandarinimo flanšas būtų pritaikytas kontaktuoti su naudotojo veidu prieš susukto perimetro kraštą.

8. Sąsajos priemonės ir galvos įrangos derinys pagal bet kurį iš 1-7 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atramos elementas turi daugybę individualiai pakeičiamų elementų, kurie išdėstyti tarp galvos įrangos tvirtinimo ir sandarinimo elemento taip, kad pakeičiamieji elementai galėtų perduoti jėgas nuo galvos įrangos sandarinimo elementui.

9. Sąsajos priemonės ir galvos įrangos derinys pagal bet kurį iš 1-8 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sąsajos priemonė nustato kamerą, oro srauto įleidimo angą, einančią į kamerą, ir srauto kreiptuvą, išdėstytą kameros viduje arti oro srauto įleidimo angos, srauto kreiptuvas turi funkciją bent dalį oro srauto iš oro srauto įleidimo angos radialiai paskleisti sąsajos priemonės viduje.

10. Sąsajos priemonės ir galvos įrangos derinys pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išsklaidytas oro srautas nukreiptas radialiai bent prie sandarinimo flanšo dalies. 

11. Sąsajos priemonės ir galvos įrangos derinys pagal 9 arba 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad oro srauto įleidimo anga įeina į sąsajos priemonę kampu nuo maždaug 0° iki maždaug 70° nuo vertikalios padėties.

12. Sąsajos priemonės ir galvos įrangos derinys pagal bet kurį iš 9-11 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad srauto kreiptuvą sudaro pertvara arba sūkurį sukelianti konstrukcija.

13. Sąsajos priemonės ir galvos įrangos derinys pagal bet kurį iš 1-12 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad galvos įranga turi pirmą neelastingą jungiamąjį dirželį ir antrą neelastingą jungiamąjį dirželį.

14. Sąsajos priemonės ir galvos įrangos derinys pagal 13 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad galvos įranga turi pirmą elastingą jungiamąjį dirželį ir antrą elastingą jungiamąjį dirželį.

15. Sąsajos priemonės ir galvos įrangos derinys pagal 14 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elastingi jungiamieji dirželiai sukonstruoti sudaryti pakankamą išlaikymo jėgą sąsajos priemonei ir galvos įrangai išlaikyti ant naudotojo galvos jų montavimo metu, palengvinant neelastingų jungiamųjų dirželių įtempimą iki reikiamo lygio.

