1. Triukšmą mažinančios žaliuzės, turinčios rėmą, horizontalias plokšteles, triukšmą sugeriantį sluoksnį,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad triukšmą mažinančios žaliuzės turi medžio drožlių rėmą, kuriame judamai įtvirtintos medžio drožlių plokštės lentelės su garsą sugeriančiu sluoksniu ir aptrauktos armuojančiu audeklu.

2. Triukšmą mažinančios žaliuzės, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad triukšmą sugeriančios horizontalios lentelės įtvirtinamos judamai ir yra galimybė atsižvelgiant į triukšmo šaltinio padėtį triukšmą mažinančių žaliuzių atžvilgiu ir skleidžiamo triukšmo vyraujančius dažnius, pagal poreikį keisti jų pasvirimo kampą nuo 0° iki 45°.
3. Triukšmą mažinančios žaliuzės, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad horizontalios triukšmą sugeriančios žaliuzių lentelės yra vienodo dydžio.

4. Triukšmą mažinančios žaliuzės, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad horizontalios plokštelės padengtos triukšmą sugeriančios 3 cm storio akmens vatos ir tekstilės audinio sluoksniais.
5. Triukšmą mažinančios žaliuzės, pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad atsižvelgiant į šaltinio matmenis ir reikalingą praleisti didesnį ar mažesnį oro srautą, galima keisti tarpą tarp plokštelių.
