1. Labai aukšto slėgio kompresorius, turintis talpą (1), slėgio vožtuvus (6) ir (16), oro pasiurbimo vožtuvą (10), slėgio talpyklą (17),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi du elektrolito (11) (vandens su katalizatoriumi) įleidimo ir išleidimo vožtuvus (3) ir (13), vamzdelius (2) ir (14) elektrolitui (11) tiekti ir šalinti, elektrodą (12) elektrolizei, elektrodus (4) elektros išlydžio kibirkščiai išgauti, suslėgto oro išleidimo vožtuvą (18), aukšto slėgio jutiklius (5) ir (8) pirmam apsaugos mechanizmui ir slėgio fiksavimui, aukšto slėgio jutiklį (15) antram apsaugos mechanizmui ir slėgio fiksavimui, vamzdelį (7) slėgiui perduoti iš kompresoriaus į slėgio talpyklą (17).
2. Kompresorius pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad turi du apsaugos mechanizmus: pirmąjį – neužfiksavus slėgio pokyčio jutikliam (5) ir (8) per atitinkamą laiko tarpą, interpoliuojant pagal leidžiamos srovės stiprį ir įtampą, atjungiamas elektros srovės tiekimas elektrodui (12) ir talpos (1) korpusui; antrąjį – talpykloje (17) pasiekus nustatytą leistiną slėgį, kurį fiksuoja aukšto slėgio jutiklis (15), atjungiamas elektros energijos tiekimas tarp elektrodo (12) ir plieno talpos (1) korpuso.
3. Kompresorius pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudojamiems apsaugos mechanizmams ir kitų funkcijų valdymui turi valdymo skydą, kuriame galima nustatyti elektros srovės stiprį, įtampą vandens elektrolizei tarp elektrodo (12) ir talpos korpuso (1), elektros impulsų dažnumą elektrodams (4) elektros išlydžio kibirkščiai išgauti, taip reguliuojant kompresoriaus pajėgumą ir norimą gauti slėgį.
4. Kompresorius pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išgaunant labai aukštą oro slėgį, talpa (1) su vamzdeliais (2) ir (14) elektrolitui (11) tiekti ir šalinti, elektrolito (11) (vandens su katalizatoriumi) įleidimo ir išleidimo vožtuvais (3) ir (13), elektrodais (4) elektros išlydžio kibirkščiai išgauti, aukšto slėgio jutikliais (5) ir (8) pirmam apsaugos mechanizmui ir slėgio fiksavimui, slėgio vožtuvu (6), vamzdeliu (7) slėgiui perduoti iš kompresoriaus į slėgio talpyklą (17), oro pasiurbimo vožtuvu (10), elektrodu (12) elektrolizei gali būti naudojamas kaip vienas atskiras kompresorius ir gali būti naudojamas kaip didesnio kompresoriaus sudedamoji dalis – vienas segmentas, kai kiti segmentai būtų analogiški ir sujungiant visus segmentus (aprašyto kompresoriaus vienetus) į bendrą slėgio talpyklą (17), su bendru kompresoriaus valdymo skydeliu, taip suformuojant vieną kompresorių su daug segmentų ir tokiu būdu žymiai padidinant naujai suformuoto kompresoriaus su daug segmentų našumą ir galią.

5. Kompresorius pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad suslėgtas oras iš kompresoriaus perduodamas į slėgio talpyklą (17) per vamzdelį (7), kuris susilpnina slėgio smūgio bangą.
