1. Padangų, gumos, plastiko, automobilių tepalo filtrų ir medienos plokščių atliekų utilizavimo ir šildymo įrenginys, susidedantis iš pakuros, dujų surinkimo ir deginimo kamerų, degiklio, metalinio indo atliekom talpinti, įleidžiamo į dujų degimo kamerą, kondensato surinktuvo-aušintuvo, sujungto su metaliniu indu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai aplink ištraukiamąjį kaminą įrengtas šilumokaitis, kurio vandens išėjimo ir grįžimo vamzdžiai su pakuros vandens talpa ir papildomai įrengta kondensato surinktuvo-aušintuvo vandens talpa sujungti taip, kad išėjimo vamzdžio viena atšaka nukreipta į pakuros vandens talpą, kita – kondensato surinktuvo-aušintuvo vandens talpą, kuri sujungta su vandens grįžimo į šilumokaitį vamzdžiu, su kuriuo taip pat sujungta pakuros vandens talpa įkaitusio vandens grįžimui.
2. Padangų, gumos, plastiko, automobilių tepalo filtrų ir medienos plokščių atliekų utilizavimo ir šildymo įrenginys pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prie dujų deginimo kameros sumontuotas kranas, skirtas metalinio indo su atliekomis į dujų deginimo kamerą įkėlimui ir jo iškėlimui po terminio atliekų apdorojimo.

3. Įrenginio veikimo būdas pagal kurį kaitrą, gautą degant degiam mišiniui, sudarytam iš degių dujų, gautų deginant kietąjį kurą, oro ir liekamųjų dujų, susidariusių termiškai apdorojant atliekas metaliniame inde, atiduoda metaliniam indui su atliekomis ir ištraukiamajam kaminui,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ištraukiamasis kaminas, įkaitęs nuo kaitros, šilumą atiduoda aplink jį įrengtam šilumokaičiui, iš kurio išėjusį vandenį dalina į dvi dalis: vieną dalį viena vamzdžio atšaka paduoda į pakuros vandens talpą, kitą dalį kita vamzdžio atšaka – į kondensato surinktuvo-aušintuvo vandens talpą, iš kurios grįžtamąjį vandenį, susimaišiusį su į talpą išleistu kondensatu, grįžimui į šilumokaitį paduoda į vandens grįžimo vamzdį, į kurį grįžimui taip pat paduoda įkaitusį vandenį iš pakuros vandens talpos.
