1. Pasikartojančio išlydžio impulsinės lempos maitinimo būdas, kai į impulsinę lempą tiekia pagrindinio išlydžio maitinimo srovės atitinkamai sinchronizuotus impulsus, kurie minėtoje lempoje sukelia pagrindinį išlydį, o tarpuose tarp minėtų pagrindinių maitinimo srovės impulsų į minėtą impulsinę lempą tiekia budinčią srovę, kurios stipris prieš pat pagrindinį maitinimo srovės impulsą yra padidinamas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tarp minėtų pagrindinių lempos maitinimo impulsų tiekiamos budinčios maitinimo srovės stiprį (I0) palaiko galimai žemiausią, galintį užtikrinti, kad minėtoje lempoje išlydis neužgestų, o prieš kiekvieną pagrindinį maitinimo srovės impulsą (I2) minėtos budinčios maitinimo srovės stiprį padidina iki antro lygio stiprio (I1), kuris parenkamas toks, kad galėtų tolygiai užpildyti plazma visą minėtos impulsinės lempos kolbą, o kiekvieną pagrindinio išlydžio maitinimo srovės impulsą (I2) paleidžia sinchroimpulsu, suvėlintu per laiko intervalą t1 atžvilgiu sinchroimpulso, įjungiančio budinčios srovės padidinimą iki antro lygio stiprio (I1). 
2. Pasikartojančio išlydžio impulsinės lempos maitinimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas laiko intervalas t1 yra galimai trumpiausias laiko intervalas, per kurį lempos kolba tolygiai užsipildo plazma.
3. Pasikartojančio išlydžio impulsinės lempos maitinimo būdas pagal 1 ir 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad budinčios srovės antro lygio stipris (I1), kuriam esant lempos kolba tolygiai užsipildo plazma, ir trumpiausias laiko intervalas, per kurį lempos kolba tolygiai užsipildo plazma, priklauso nuo pasirinktos pasikartojančio išlydžio impulsinės lempos parametrų ir yra nustatomas empiriškai.

4. Pasikartojančio išlydžio impulsinės lempos maitinimo būdas, kai į impulsinę lempą tiekia pagrindinio išlydžio maitinimo srovės atitinkamą impulsų seką, kurie minėtoje lempoje sukelia pagrindinį išlydį, o tarpuose tarp minėtų pagrindinių maitinimo srovės impulsų į minėtą impulsinę lempą tiekia budinčią srovę, kurios stipris prieš kiekvieną minėtos impulsų sekos pagrindinį maitinimo srovės impulsą yra padidinamas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tarp minėtų pagrindinių lempos maitinimo impulsų tiekiamos budinčios maitinimo srovės stiprį (I0) palaiko galimai žemiausią, galintį užtikrinti, kad minėtoje lempoje išlydis neužgestų, o prieš kiekvieną pagrindinį maitinimo srovės impulsą (I2) vykdo budinčios maitinimo srovės stiprio padidinimą iki antro stiprio lygio (I1), kuris parenkamas toks, kad minėtos impulsinės lempos varža pasiektų iš anksto numatytą vertę, prie kurios įtampos kitimas pagrindinio išlydžio metu minėtoje impulsinėje lempoje prasidėtų monotonišku augimu, o kiekvieną pagrindinio išlydžio maitinimo srovės impulsą (I2) paleidžia sinchroimpulsu, suvėlintu per laiko intervalą t1 atžvilgiu sinchroimpulso, įjungiančio budinčios srovės didinimą iki antro lygio stiprio (I1).
5. Pasikartojančio išlydžio impulsinės lempos maitinimo būdas pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad budinčios srovės didinimas iki antro lygio stiprio (I1) vykdomas realiu laiku per grįžtamąjį ryšį matuojant minėtos impulsinės lempos varžą tarp pagrindinių maitinimo srovės impulsų ir ją lyginant su iš anksto numatyta varžos verte.
6. Pasikartojančio išlydžio impulsinės lempos maitinimo būdas pagal 4 ir 5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas laiko intervalas t1 yra galimai trumpiausias laiko intervalas, kurio reikia lempos varžai pasiekti iš anksto numatytą vertę.
7. Pasikartojančio išlydžio impulsinės lempos maitinimo būdas pagal bet kurį iš 1-6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmo lygio budinčios srovės stipris (I0), priklausomai nuo išlydžio lempos parametrų, gali būti parinktas intervale nuo maždaug 10mA iki 100mA.

8. Pasikartojančio išlydžio impulsinės lempos maitinimo būdas pagal bet kurį iš 1-5 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad antro lygio budinčios srovės stipris (I1), priklausomai nuo pasikartojančio išlydžio lempos parametrų, gali būti intervale nuo maždaug 1A iki 20A.

9. Pasikartojančio išlydžio impulsinės lempos maitinimo būdas pagal bet kurį iš 1-6 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pagrindinio išlydžio maitinimo srovės impulsų stipris (I2), priklausomai nuo pasikartojančio išlydžio lempos parametrų, gali būti intervale nuo maždaug 100A iki 1000 A.

10. Pasikartojančio išlydžio impulsinės lempos maitinimo būdas pagal bet kurį iš 1-9 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad antro lygio maitinimo srovei (I1) įjungti ir pagrindinio išlydžio maitinimo srovės impulsui (I2) paleisti naudoja vieną sinchroimpulsų šaltinį.
