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1. Holografinių master-originalų gamybos būdas, kuriame neeksponuotą šviesai jautrią medžiagą tuo pat metu apšviečia sufokusuota koherentine impulsinio lazerio šviesos moduliuota spinduliuote ir nemoduliuota koherentine lazerio šviesos (atramine) spinduliuote, kai šviesa yra moduliuota taip, kad holografinių optinių elementų, susidariusių dėl koherentinės moduliuotos ir nemoduliuotos lazerio spinduliuočių interferencijos, visuma atgamintų holografinį 3D ir/arba 3D-2D hologramos vaizdą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad, apšviečiant sufokusuota koherentine impulsinio lazerio šviesos moduliuota spinduliuote, šviesos spindulių kelyje dar prieš moduliatorių patalpina slapto vaizdo formavimo elementą, o jo buvimo vietą objektyvo optinės sąsmaukos atžvilgiu parenka taip, kad slapto vaizdo formavimo elemento, keičiančio koherentinės lazerio šviesos spinduliuotės intensyvumą, vaizdas susifokusuotų šviesai jautrioje medžiagoje holografinio optinio elemento užrašymo vietoje, taip suformuojant minėtose holografiniuose optiniuose elementuose mikrovaizdą, matomą kartu su hologramos vaizdu.

2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad paveikta slapto vaizdo elemento ir po to moduliuota koherentinė impulsinio lazerio spinduliuotė ir nemoduliuota koherentinė impulsinio lazerio spinduliuotė susikerta šviesai jautrioje medžiagoje iš tos pačios pusės, tokiu būdu įrašant pralaidumo holografinį master-originalą.

3. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad paveikta slapto vaizdo elemento ir po to moduliuota koherentinė impulsinio lazerio spinduliuotė ir nemoduliuota koherentinė impulsinio lazerio spinduliuotė susikerta šviesai jautrioje medžiagoje iš priešingų pusių, tokiu būdu įrašant atspindžio holografinį master-originalą.

4. Būdas pagal bet kurį iš 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šviesai jautri medžiaga gali būti apšviečiama kelių spalvų koherentinėmis impulsinio lazerio spinduliuotėmis vienu metu.

5. Būdas pagal bet kurį iš 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šviesai jautri medžiaga gali būti apšviečiama kelių spalvų koherentinėmis impulsinio lazerio spinduliuotėmis paeiliui. 
6. Būdas pagal bet kurį iš 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad slapto vaizdo formavimo elementas yra skystų kristalų atspindžio arba pralaidumo displėjus.

7. Būdas pagal bet kurį iš 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad slapto vaizdo formavimo elementas yra skaidrė.

8. Būdas pagal bet kurį iš 1-3 punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vietoje slapto vaizdo formavimo elemento yra naudojamas jo atvaizdas.

9. Holografinis master-originalas, pagamintas būdu pagal bet kurį iš 1-8 punktų.

10. Holograma su slaptu vaizdu, pagaminta iš master-originalo pagal 9 punktą.
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