1. Oro tiekimo į kietojo kuro degimo kamerą reguliavimo būdas, kuriame matuoja iš degimo kameros išeinančių dūmų temperatūrą, matuoja degimo kameros aplinkos oro temperatūrą, reguliuoja į degimo kamerą teikimo oro debitą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad matuoja dūmtakio sienelės temperatūrą, skaičiuoja pirmąjį temperatūrų skirtumą tarp dūmtakio sienelės temperatūros ir aplinkos oro temperatūros, skaičiuoja antrąjį temperatūrų skirtumą tarp dūmų temperatūros ir dūmtakio sienelės temperatūros ir į degimo kamerą tiekiamo oro debitą reguliuoja priklausomai nuo pirmojo ir antrojo temperatūrų skirtumų santykio.
2. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad į degimo kamerą tiekiamo oro debito ir pagal 1punktą apskaičiuotojo temperatūrų skirtumų santykio tarpusavio priklausomybę laiko tiesine.
3. Būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad formuoja 1 punkto minėto temperatūrų skirtumų santykio užduotąją vertę ir į degimo kamerą tiekiamo oro debitą reguliuoja taip, kad pagal matavimų rezultatus apskaičiuotas temperatūrų skirtumų santykis būtų lygus užduotajam.

4. Būdas pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad užduotąją santykio vertę formuoja priklausomai nuo degimo kameros reikiamos galios.

5. Būdas pagal 3 arba 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad formuoja degimo ciklo laike kintančią užduotąją santykio vertę.

