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1. Nuotekų centralizuoto surinkimo ir perpumpavimo patalpų dezinfekavimo ir dezodoravimo būdas, panaudojant ozonatorius,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad generuoja ozoną O3 užprogramuotais kiekiais ir intervalais, priklausomai nuo nuotekų perpumpavimo patalpos dydžio ir nuotekų sudėties ir kiekio bei nuotekų degradavimo proceso metu susidariusių dujų, tokių kaip sieros vandenilis ir metanas, koncentracijos patalpoje, paskirsto jį tolygiai po nuotekų perpumpavimo patalpą, betarpiškai ir (arba) nuotoliniu būdu stebi, valdo ir prižiūri ozonavimo sistemos darbą ir efektyvumą per išmaniąsias telekomunikacijų priemones.

2. Nuotekų centralizuoto surinkimo ir perpumpavimo patalpų dezinfekavimo ir dezodoravimo sistema, turinti ozono generavimo priemones,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad susideda iš programuojamų ozonatorių (4) ir jų betarpiško ir (arba) nuotolinio valdymo išmaniųjų telekomunikacijų įrenginių (5), sujungtų su sistema laidiniais ir (arba) bevieliais ryšiais.
