1. Tvirtinimo įtaisas su reguliuojamu atraminiu tilteliu, apimantis juostą 4, atramą 5, srieginį elementą 7 ir tiltelį 9,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tvirtinimo įtaiso juostos 4 medžiagos šilumos laidumo koeficientas yra diapazone nuo λ=1 W/(m·K) iki λ=0,1 W/(m·K), ir ypatingai yra λ=0,32 W/(m·K).
2. Tvirtinimo įtaisas su reguliuojamu atraminiu tilteliu, pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įtaiso medžiaga yra stiklo pluoštas arba kita kompozitinė ne metalinė medžiaga. 
3. Tvirtinimo įtaisas su reguliuojamu atraminiu tilteliu, pagal 1 ir 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įtaiso juostos 4 medžiaga atitinka bent minimalius E23 rūšies medžiagos reikalavimus pagal EN 13706 standartą ir pagal EN 1990 standartą.

4. Tvirtinimo įtaisas su reguliuojamu atraminiu tilteliu pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai apima srieginį elementą 16, įsikišantį į lango ir/arba durų rėme 11 išgręžtą skylę 17.
5. Tvirtinimo įtaiso su reguliuojamu atraminiu tilteliu panaudojimas,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tiesioginio priėjimo srieginis elementas 16 leidžia atlikti durų ir/arba langų montavimo darbus sienos angoje po to, kai siena nuo išorės yra atskirta izoliacine apšildymo konstrukcija.

6. Tvirtinimo įtaisas su reguliuojamu atraminiu tilteliu pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tiesioginio priėjimo srieginis elementas 16 leidžia koreguoti lango ir/arba durų rėmo 11 poziciją iš minėto rėmo 11 vidinės pusės tuomet, kai jis yra eksploatuojamas.

