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1. Tašų kampinis dyginis sujungimas, išlaikantis proporcijas, kuriame tašai, sujungti statmenai vienas kitam, apimantis viršutinio dygio šonines sieneles (2) ir apatinio dygio šonines sieneles (9), dygių kaklelius (8), kaklelių dygių nuožulnias plokštumas (5), dygių kaklelių nuožulnias plokštumas (6), sandarinimo tarpus (11), kompensacinius paviršius (10), matuojamus paviršius (4), kopijuojamus paviršius (3),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo,

kad tam, kad būtų užtikrintas sandarumas ir stabilus sujungimas, tašai papildomai apima sandarinimo kraštus (1) tarp apatinio dygio šoninių sienelių (9) paviršių ir kompensacinių paviršių (10), kur kampas tarp kompensacinio paviršiaus (10) ir tašo skerspjūvio paviršiaus yra tarp 4 ir 15 laipsnių, ir geriau yra 8 laipsniai; kampas tarp viršutinio dygio šoninių sienelių (2) paviršiaus ir tašo skerspjūvio paviršiaus, ir kampas tarp apatinio dygio šoninių sienelių (9) ir tašo skerspjūvio paviršiaus yra tarp 57 ir 71 laipsnio, ir geriau 64 laipsniai; kampas tarp dygio kaklelio nuožulnios plokštumos (6) ir tašo vertikalaus šoninio paviršiaus yra tarp 7 ir 17 laipsnių, ir geriau 12 laipsnių; viršutinio dygio šoninės sienelės (2), apatinio dygio šoninės sienelės (9) ir kompensaciniai paviršiai (10) yra pleišto formos, o kopijuojami paviršiai (3) ir kompensaciniai paviršiai (10) yra statmeni vienas kitam ir matuojami paviršiai (4) yra lygiagretūs tašo skerspjūvio paviršiui, kur atstumas tarp kopijuojamų paviršių (3) yra lygus atstumui tarp matuojamų paviršių (4), ir tašų kampiniame dyginiame sujungime, viršutinio tašo sandarinimo kraštai (1) yra pastumti į apatinio kampuoto rąsto viršutinių dygių šonines sieneles (2) lygiagrečiai, ir kartu sujungtų kopijuojamo paviršiaus (3), matuojamo paviršiaus (4), kaklelio dygių nuožulnios plokštumos (5) ir dygio kaklelio nuožulnios plokštumos, (6) matmenys visada išlaiko jų proporcingumą, kuomet mediena plečiasi dėl drėgmės arba traukiasi dėl džiuvimo.

2. Kampinis dyginis sujungimas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kuomet tašai plečiasi dėl drėgmės, viršutinio tašo sandarinimo kraštai (1) įsiterpia į apatinio tašo viršutinių dygių šonines sieneles (2).

3. Kampinis dyginis sujungimas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kuomet tašai traukiasi dėl džiuvimo viršutinio tašo sandarinimo kraštai (1) prisispaudžia prie apatinio tašo viršutinio dygio šoninių sienelių (2).

4. Kampinis dyginis sujungimas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad kuomet tašai, sujungti kampiniu dyginiu sujungimu, plečiasi dėl drėgmės arba traukiasi dėl džiuvimo, viršutinio tašo kaklelių dygių nuožulnios plokštumos (5) ir dygių kaklelių nuožulnios plokštumos (6) yra pastumtos atžvilgiu apatinio tašo kaklelio dygių nuožulnių plokštumų(5) ir dygio kaklelių nuožulnių plokštumų (6), bet lieka tvirtai suspaustos kartu.
