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1. Reabilitacinė vaikštynė (1), turinti rėmą (11) su priekiniais, galinčiais sukiotis apie savo ašį, ratukais (12), ir galiniais ratukais 13, ant rėmo (11) pritvirtintą vertikalų kėlimo mechanizmą (31), turintį rankinį keltuvą (34), paciento pakabinimo įtaisą (41), turintį liemens juostas (43), ir kelių ir pėdų srities valdymo mechanizmą (61),  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ji turi papildomą kėlimo ir amortizavimo mechanizmą (51), pakabinimo įtaisas (41) turi nešantįjį elementą 511, pritvirtintą prie papildomo kėlimo ir amortizavimo mechanizmo (51), ir kad vertikalus kėlimo mechanizmas (31) turi papildomo kėlimo ir amortizavimo mechanizmo (51) kreipiančiąją (32).

2. Vaikštynė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad papildomas kėlimo ir amortizavimo mechanizmas (51) turi pneumocilindrą (512) ir keturkampį paslankų vertikalioje plokštumoje rėmą, turintį lygiagrečias svirtis (513) ir (514), kurios per šarnyrus (515) sujungtos su pakabinimo įtaiso (41) nešančiuoju elementu (511) ir per šarnyrus (516) su kreipiančiosios (32) slankikliu (517), kuris gali riedėti kreipiančiosios (32) ratukais (518), ir kad minėtas paslankus rėmas turi dvi apatines svirtis (514), tarp kurių gali judėti pneumocilindro (512) kotas (519), sujungtas su rėmo viršutine svirtimi (513) per šarnyrą 520, ir kad pneumocilindro (512) korpuso laikiklis per šarnyrą (521) sujungtas su slankikliu (517).

3. Vaikštynė pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pneumocilindras (512) sujungtas su oro kompresoriumi (522), kuris gali būti kojinė arba akumuliatorinė pompa.

4. Vaikštynė pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pakabinimo įtaisas (41) paslankiai tvirtinamas prie nešančiojo elemento (511) rankenėlės užrakto (723 pagalba), turi pakabinimo laikiklius (42), pritvirtintus prie nešančiojo elemento (511) rankenėlės užrakto (723) pagalba, ir kad prie liemens juostų (43) per sagtis (44) ir diržus (45) pakabintas balnas (46) su prie jo pritvirtintais kojų šlaunų įtvarais (47).

5 Vaikštynė pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pakabinimo laikikliai (42) turi tvirtinimo detalę (48), prie kurios pasukamai Y ašies atžvilgiu įtvirtintos liemens juostos (43), ir kad pakabinimo laikikliai (42) pasukamai įtvirtinti ant pakabinimo įtaiso (41) nešančiojo elemento (511) X ašies atžvilgiu.

6. Vaikštynė pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pakabinimo įtaisas (41) turi galvos ir krūtinės laikiklį, kurį sudaro į nešantįjį elementą (511) įstatomas stovas (525) ir prie jo tvirtinamo galvos laikiklio (526) ir per nešantįjį elementą (511) juosiantis paciento krūtinę diržas (530).

7. Vaikštynė pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kėlimo ir amortizavimo mechanizmo (51) svirtis (513) turi ištraukiamą arba įtraukiamą strypą (533), pritvirtintą per nešančiojo elemento (511) per šarnyrą (515).

8 Vaikštynė pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kėlimo ir amortizavimo mechanizmo (51) svirtis (513) turi rankenėlę (531).

9. Vaikštynė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kelių ir pėdų srities valdymo mechanizmas (61) turi du pritvirtinamus prie vamzdžio (14) vertikalius laikiklius (612), su skriemulių (614) sistema, tampriais elementais (a) ir (b) sujungta su paciento kelių raiščiais (615) ir (616), kad laikiklių (612) skriemulių (617) sistema tampriais elementais (c) ir (d) sujungta su pėdų raiščiais (618) ir (619), ir kad paciento šlaunų raiščiai (620) ir (621) tampriais elementais (e) sujungti su skriemuliais (622), įtvirtintais ant keltuvo (34).

10. Vaikštynė pagal 9 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad tamprūs elementai (f) jungia paciento kojų padų pirštų sritį su tampriais elementais (c) ir (d).

11. Vaikštynė pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad prie pakabinimo laikiklių (42) tvirtinimo detalės (48) pasukamai pritvirtinamas kojų įtvaras (71).

12. Vaikštynė pagal 11 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kojų įtvaras (71) turi metalines juostas (72) ir (73), tarp kurių yra kelio atsilenkimo reguliatorius (74), papildomus paciento tvirtinimo raiščius (75) šlaunies srityje ir raiščius (76) blauzdos srityje.

13. Vaikštynė pagal 12 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kojų įtvaro (71) metalinės juostos (72) dalyje, esančioje tarp tvirtinimo raiščių (75) šlaunies srityje ir raiščių (76) blauzdos srityje, sujungtos tampriais elementais (e) su skriemuliais 622, įtvirtintais ant keltuvo (34), prie kelių ir pėdų srities valdymo mechanizmo (61) tampriųjų elementų (a) ir (b) prijungtos kojų įtvarų metalinės juostos (73) kelio srityje ir kad batų laikikliai (78) sujungti su tampriais elementais (c) ir (d).

14. Vaikštynė pagal 15 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad kojų įtvarų (71) padai (77) kojų pirštų srityje tampriais elementais (f) sujungti su tampriais elementais (c) ir (d).

15. Vaikštynė pagal bet kurį 1 -16 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad turi nuimamą rankų laikiklį (21) su minkštomis atramomis (22) alkūnėms remti, turintį reguliuojamo aukščio stovą, kurį sudaro vertikalus vamzdis (24), tvirtinamas prie rėmo (11), ir vamzdyje 24 slankiojantis vamzdis (25), ir kad rėmo (11) galiniai ratukai 13 gali sukiotis apie savo ašį.

