1. Įrenginys bičių duonai nuo korių atskirti, susidedantis iš rėme įtvirtintų trupintuvo ir separatoriaus, sujungtų tarpusavyje prie variklio su diržine pavara  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad trupintuvą sudaro cilindrinis būgnas, turintis savo viršutinėje dalyje žaliavos padavimo angą su lataku, o apatinėje dalyje išbyrėjimo plyšį ir šalia jo sumontuotą bičių duonos- vaško srauto išlyginimo lataką, bei valymo angas šonuose, su lengvai nuimamais-uždedamais dangčiais, kurio viduje, vienoje ašyje, įtvirtintas velenas, pajungtas prie elektros variklio su diržine pavara, separatorių sudaro išcentrinis ventiliatorius su nuožulnia virš išpūtimo angos esančia duonos- vaško masės išskleidimo plokštuma ir oro srauto su bičių duonos ir vaško nuokulomis kanalo su deflektoriumi, jungiančio bičių duonos surinkimo dėžę, vaško nuokulų surinkimo dėžę, tarp kurių yra skiriamoji briauna, bei, smulkių vaško frakcijų atskyrimo iš oro, srauto filtrą, o rėmo viršutinėje dalyje priešingoje žaliavos padavimo latakui pusėje yra sumontuotas išdžiovintos bičių duonos padavimo papildomam separavimui latakas, nukreiptas duonos-vaško masės srauto išlyginimo latako kryptimi. 
2. Įrenginys bičių duonai nuo korių atskirti pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a t i s  tuo, kad žaliavos padavimo anga, yra cilindrinio būgno viršutinėje dalyje išilgai cilindrinio būgno ir yra pasvirusi 20 - 60 laipsnių kampu vertikalios ašies atžvilgiu, priešinga veleno sukimuisi kryptimi.
3 Įrenginys bičių duonai nuo korių atskirti pagal 1 ir 2 punktus  b e s i s k i r i a t i s  tuo, kad žaliavos padavimo angos apatinė sienelė yra plokščia, o viršutinė yra sudaryta iš dviejų, kampu susikertančių, plokštumų, kur viena iš jų, besijungianti su cilindru, pasukta taip, kad sudarytų didesnį nei 90 laipsnių kampą su spragilų viršūnių brėžiamo apskritimo liestine, besiliečiančia su apatinės sienelės ir būgno jungimosi linija.
4. Įrenginys bičių duonai nuo korių atskirti pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a t i s  tuo, kad sutrupintos bičių duonos-vaško masės išbyrėjimo plyšys yra cilindrinio būgno apatinėje dalyje išilgai cilindrinio būgno ir yra pasviręs 20-60 laipsnių kampu vertikalios ašies atžvilgiu veleno sukimosi kryptimi.

5. Įrenginys bičių duonai nuo korių atskirti pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a t i s  tuo, kad duonos-vaško masės srauto išlyginimo latako apatinė briauna yra virš vaško masės išskleidimo plokštumos. 
6. Įrenginys bičių duonai nuo korių atskirti pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a t i s  tuo, kad velenas turi spragilus, pritvirtintus statmenai velenui ir išdėstytus per visą veleno ilgį spirale kas 120 laipsnių. 

7. Įrenginys bičių duonai nuo korių atskirti pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a t i s  tuo, kad oro srauto su bičių duonos ir vaško nuokulų kanalo deflektorius yra nukreiptas vaško nuokulų dėžės kryptimi.

8. Įrenginys bičių duonai nuo korių atskirti pagal 1 punktą  b e s i s k i r i a t i s  tuo, kad smulkių vaško frakcijų atskyrimo iš oro srauto filtras sudarytas iš trijų filtruojančių plokštumų, t.y. dvi šoninės ir viena viršutinė bei dviejų aklinų plokštumų, išdėstytų viena priešais kitą.
