1. Elektrai laidaus skysčio lygio matavimo būdas, kai skysčio lygį nustato pagal matuojamojo skysčio laidumą elektrai, kuris matuojamas pamerktų į skystį elektrodų pagalba, kurių vienas yra etaloninis elektrodas, o kitas aptikimo elektrodas ir paskaičiuojamas matavimo grandine,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad etaloninis elektrodas matavimo metu yra visas panardintas į minėtą matuojamąjį skystį ir matavimo metu jo kontaktuojantis su matuojamu skysčiu paviršiaus plotas nekinta, o aptikimo elektrodas į minėtą skystį įmerktas taip, kad kontaktuojantis su minėtu skysčiu paviršiaus plotas keičiasi kintant skysčio lygiui minėtame inde, o inde esančio elektrai laidaus skysčio lygio matavimo vienas ciklas apima šią operacijų seką:

- iš pastovios įtampos maitinimo šaltinio greitai, pakrauna pirmą kondensatorių iki įtampos U1, po to

- minėtą pirmą kondensatorių lėtai iškrauna iki nustatytos įtampos U2 per etaloninį elektrodą ir inde esantį minėtą skystį, 
- matavimo grandinė paskaičiuoja pirmo kondensatoriaus išsikrovimo laiką T1 nuo įtampos U1 iki įtampos U2, o kondensatorių C1 paruošia kitam matavimo ciklui, iškraunant jį iki nulinės įtampos,

- po to iš pastovios įtampos maitinimo šaltinio greitai pakrauna antrą kondensatorių iki įtampos U1,

- minėtą antrą kondensatorių lėtai iškrauna iki nustatytos įtampos U2 per aptikimo elektrodą ir inde esantį skystį, 

- matavimo grandinė paskaičiuoja antro kondensatoriaus išsikrovimo laiką T2 nuo įtampos U1 iki įtampos U2, o kondensatorių C2 paruošia kitam matavimo ciklui, iškraunant jį iki nulinės įtampos,

- matavimo grandinė pagal minėtų pirmo ir antro kondensatorių išsikrovimo laikus T1 ir T2, paskaičiuoja atitinkamus matuojamojo skysčio laidumus elektrai S1 ir S2 , o įvertinus jų santykį nustato matuojamo elektrai laidaus skysčio lygį inde.

2. Elektrai laidaus skysčio lygio matavimo būdas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad matuojamasis skystis yra distiliuotas vanduo.

3. Elektrai laidaus skysčio lygio matavimo būdas pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtus pirmą ir antrą kondensatorius pakrauna maždaug per keletą mikrosekundžių, o iškrauna maždaug per 0,1-100 milisekundžių priklausomai nuo matuojamo skysčio laidumo.

4. Elektrai laidaus skysčio lygio matavimo būdas pagal bet kurį 1- 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad skysčio lygis minėtame inde paskaičiuojamas matavimo grandine pagal formulę Lx=L0+LA*S2/S1, kur L0 -atstumas nuo minėtų elektrodų apatinio galo iki indo dugno, naudojant vienodus strypelių pavidalo elektrodus, kurių apatiniai galai per vienodą atstumą LO yra nutolę nuo minėto indo dugno, LA - etaloninio elektrodo panardinto į matuojamą skystį ilgis.

5.Elektarai laidaus skysčio lygio matuoklis, apimantis lygiagrečiai išdėstytus etaloninį ir aptikimo elektrodus, įmerktus į indą su skysčiu, kurio lygis yra matuojamas, maitinimo šaltinį ir matavimo grandinę, kuri nustato matuojamo skysčio lygį inde pagal minėto matuojamojo skysčio laidumą elektros srovei,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad etaloninis elektrodas yra visas pamerktas į minėtą matuojamą skystį ir matavimo metu jo kontaktuojantis su matuojamu skysčiu paviršiaus plotas nekinta, o aptikimo elektrodas į minėtą skystį pamerktas taip, kad kontaktuojantis su minėtu skysčiu paviršiaus plotas keičiasi kintant skysčio lygiui minėtame inde, indas yra iš elektrai laidžios medžiagos bei yra įžemintas, o minėti etaloninis ir aptikimo elektrodai yra atitinkamai prijungti prie pirmo ir antro kondensatorių pirmų elektrodų, kurių antri elektrodai yra įžeminti, minėti kondensatoriai prijungti prie nuolatinės įtampos U1 maitinimo šaltinio, skirto juos pakrauti per valdymo įrenginį, kuris sukonstruotas valdyti minėtų kondensatorių pakrovimą ir iškrovimą taip, kad pirma pakrauna pirmą kondensatorių ir jį iškrauna per etaloninį elektrodą ir matuojamąjį skystį inde, o po to pakrauna antrą kondensatorių ir jį iškrauna per aptikimo elektrodą ir matuojamąjį skystį inde, kur matavimo grandinė yra sukonstruota

-palyginti įtampą ant minėtų pirmo arba antro kondensatoriaus elektrodų su nustatyta atramine įtampa U2, kurią pasiekus išduoda signalą, nutraukiantį atitinkamo pirmo arba antro kondensatoriaus išsikrovovimą, 

- paskaičiuoti pirmo ir antro kondensatorių išsikrovimo laikus T1 ir T2 nuo įtampos U1 iki įtampos U2 

-pagal minėtų išsikrovimo laikų T1 ir T2 paskaičiuotas trukmes, paskaičiuoti matuojamojo skysčio laidumus S1 ir S2 atitinkamai per minėtus etaloninį ir aptikimo elektrodus ir matuojamąjį skystį, o įvertinus jų santykį nustati matuojamo elektrai laidaus skysčio lygį inde.

6. Elektrai laidaus skysčio lygio matuoklis pagal 5 punktą  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėti etaloninis ir aptikimo elektrodai yra vienodos konfigūracijos strypeliai , kurių apatiniai galai yra išdėstyti vienodu atstumu nuo indo dugno.
