1. Optiškai valdomas spartus plačiajuostis fazės moduliatorius, sudarytas iš atvirojo bangolaidžio su kūgiškai suformuotais galais (1), įstatytais į metalinius cilindrinius bangolaidžius (2), solenoido (3), kuriančio išilginį nuolatinį magnetinį lauką H0, ir dielektrinio karkaso (4),  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad plazminis (giroelektrinis) puslaidininkinis bangolaidis (1) turi cilindrinę formą ir pagamintas iš skylinio laidumo germanio (p-Ge), kurio elektromagnetinės (EM) savybės labai priklauso nuo koncentracijos proporcijos tarp sunkiųjų ir lengvųjų skylučių, ši proporcija yra valdoma šviesos šaltinių sistema (5) keičiant šviesos intensyvumą.

2. Moduliatorius pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad cilindrinio plazminio puslaidininkinio bangolaidžio normuotas spindulys yra diapazone fr = 0,03–0,1 GHz·m.

3. Moduliatorius pagal 1 ir 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad sunkiųjų skylučių koncentracija keičiama nuo 60 % iki 90 % bendros skylučių koncentracijos N bangolaidyje.

4. Moduliatorius pagal 1–3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad išorinis dielektrinis karkasas (4), kuris sudarytas iš solenoido laikiklio ir atšvaito, yra tuščiaviduris cilindras, pagamintas iš išorinio nemagnetinio dielektrinio sluoksnio, kurio išoriniame paviršiuje įtvirtintas nuolatinį išilginį magnetinį lauką kuriantis solenoidas (3), o vidinis karkaso paviršius yra nemagnetinis dielektrinis sluoksnis, pagamintas iš medžiagos su aukšta santykine dielektrine skvarba, atliekantis atšvaito (reflektoriaus) funkciją, o dielektrinis karkasas (4) ir šviesos šaltinių sistema (5) tvirtinami laikikliais (6) prie bangolaidžio.

5. Moduliatorius pagal 1–4 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad šviesos šaltinių sistema (5) yra sudaryta iš pakankamo kiekio ir konfigūracijos šviesos šaltinių, kurių šviesos spinduliai koncentruojami lęšiais ir krisdami ant p-Ge bangolaidžio (1) paviršiaus, būtų vienodos poliarizacijos ir intensyvumo išilgai viso darbinio ilgio L paviršiaus, o šviesos intensyvumą reguliuojanti sistema yra valdoma nuolatine įtampa, kuri priklauso nuo moduliuojančio signalo. 
