
1. Lazerinis šaltinis, turintis bent 
rezonatorių,
aktyvią terpę, 
elektro-optinį jungiklį arba moduliatorių, skirtą keisti pluošto poliarizaciją rezonatoriuje,
b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas elektro-optinis jungiklis arba moduliatorius, kuris yra valdomas elektriniu signalu, turinčiu bent dvi nuolatinės įtampos dedamosios vertes, ir vienoje iš šių verčių yra sukuriamos įtampos osciliacijos, kurios susidaro dėka LC kontūro rezonanso reiškinio.
2. Lazerinis šaltinis pagal pirmą apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas elektro-optinis jungiklis arba moduliatorius yra Pokelso narvelis (2) kartu su poliarizatoriumi (3) ir minėtas Pokelso narvelis (2) atlieka kondensatoriaus vaidmenį LC kontūre, kuris sukelia įtampos osciliacijas.
3. Lazerinis šaltinis pagal 1 arba 2 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtų įtampos osciliacijų, atsirandančių dėl LC kontūro rezonanso, periodas yra iš esmės impulso apėjimo rezonatoriuje laiko kartotinis. 
4. Elektronikos grandinė, pritaikyta sukurti valdymo signalus, skirtus elektro-optiniam jungikliui, kuris yra išdėstytas optiniame rezonatoriuje, apimant aukštos įtampos signalą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėta elektronikos grandinė turi LC kontūrą, kuris yra aktyvuojamas tada, kai prijungiamas aukštos įtampos šaltinis, minėtas LC kontūras turi savo rezonansinį dažnį. 
5. Elektronikos grandinė pagal 4 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad elektro-optinis elementas, tinkamiausiu atveju, Pokelso narvelis (2), yra įjungtas minėtame LC kontūre kaip kondensatorius.
6. Elektronikos grandinė pagal 4 arba 5 apibrėžties punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad induktyviniai ir talpiniai elementai yra parenkami taip, kad rezonansinio dažnio periodas būtų du kartus ilgesnis negu impulso apėjimo rezonatoriuje laikas.
7. Lazerinė sistema, turinti bent impulsinį lazerinį šaltinį ir lazerio valdymo bloką,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad lazerinis šaltinis yra sudarytas bent jau iš lazerinio įtaiso pagal vieną iš 1-3 punktų ir minėtas valdymo blokas turi bent elektronikos grandinę pagal vieną iš 4-6 punktų.
8. Lazerinė sistema, pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėta sistema yra pritaikyta veikti kaip medicininis lazeris.
9. Lazerinė sistema, pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėta sistema yra pritaikyta medžiagų apdirbimui.
10. Lazerinė sistema pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėta sistema yra pritaikyta medžiagotyros tyrimams, pavyzdžiui spektroskopijai, mikroskopijai arba šviesos ir medžiagos sąveikos tyrimams.[image: image1.emf] 
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