1. Regeneratyvinis optinis stiprintuvas, susidedantis bent iš optinio rezonatoriaus (1), apriboto dviem galiniais veidrodžiais (7, 8), ir elektro-optinio elemento (2), išstatyto taip, kad paveikus elektriniu signalu pakeistų krentančio pluošto poliarizaciją,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas elektro-optinis elementas (2) yra išstatytas iš esmės optinio rezonatoriaus (1) viduryje taip, kad optinių kelių (12, 13), besitęsiančių nuo elektro-optinio elemento (2) iki galinių veidrodžių (7, 8), ilgis yra pakankamai didelis tam, kad elektro-optinis elementas spėtų persijungti iš vienos būsenos į kitą, kol šviesos impulsas keliauja viename iš minėtų optinių kelių (12, 13).
2. Regeneratyvinis stiprintuvas pagal 1 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtas elektro-optinis elementas (2) yra Pokelso narvelis.
3. Regeneratyvinis stiprintuvas pagal 1 arba 2 apibrėžties punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad du poliarizatoriai (5, 6) yra išstatyti iš abiejų elektro-optinio elemento (2) pusių.
4. Regeneratyvinis optinis stiprintuvas pagal 3 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtų poliarizatorių ašys yra sukryžiuotos viena kitos atžvilgiu.
5. Regeneratyvinis optinis stiprintuvas pagal 3 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad minėtų poliarizatorių (5, 6) ašys yra lygiagrečios viena kitai ir kad pusbangė plokštelė (4) yra išstatyta tarp elektro-optinio elemento (2) ir vieno iš poliarizatorių (5, 6).
6. Regeneratyvinis optinis stiprintuvas pagal 3 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad dviejų minėtų poliarizatorių (5, 6) ašys yra lygiagrečios viena kitai ir nuolatinė įtampos dedamoji yra pridėta ant elektro-optinio elemento (2).
7. Regeneratyvinis stiprintuvas pagal vieną iš 3—6 apibrėžties punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pirmasis poliarizatorius (5) yra naudojamas išleisti sustiprintą impulsą iš optinio rezonatoriaus (1) ir antrasis poliarizatorius (6) yra naudojamas įleisti užkrato impulsus ir išleisti nesustiprintus užkrato ir / arba sustiprintus nereikalingus impulsus iš optinio rezonatoriaus (1) kita kryptimi negu regeneratyvinio stiprintuvo išvado kryptis, tinkamiausiu atveju regeneratyvinio stiprintuvo įvado kryptimi.
8. Regeneratyvinis stiprintuvas pagal 7 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad yra suformuotas antrasis išvadas impulsams, išleidžiamiems užkrato įvado kryptimi, kur impulsai yra išvedami panaudojant Faradėjaus rotatoriaus (10) ir poliarizatoriaus (11) sistemą.
9. Regeneratyvinis optinis stiprintuvas pagal vieną iš 1 - 8 apibrėžties punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elektro-optinis elementas (2) yra suderintas taip, kad impulsas keliauja pro elektro-optinį elementą įtampos kilimo / kritimo etapų metų ir impulso energija sumažėja dėl dalinio praėjimo pro vieną iš poliarizatorių (5, 6), impulsus išleidžiant iš stiprintuvo. 
10. Regeneratyvinis stiprintuvas pagal vieną iš 1—9 apibrėžties punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomas impulsų išskyriklis yra išstatytas prie stiprintuvo išvado, minėtas impulsų išskyriklis yra elektro-optinis arba akusto-optinis įrenginys.
11. Lazerinis šaltinis, turintis bent regeneratyvinį optinį stiprintuvą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudojamas regeneratyvinis optinis stiprintuvas pagal vieną iš 1—10 apibrėžties punktų.

12. Lazerinis šaltinis pagal 11 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lazeris yra pikosekundinės arba femtosekundinės impulsų trukmės impulsinis lazeris.
13. Lazerinis šaltinis pagal 11 arba 12 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad lazeris turi du išvadus.
14. Lazerinė sistema, turinti bent impulsinį lazerį,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad lazerinis šaltinis turi regeneratyvinį stiprintuvą pagal vieną iš 1—10 apibrėžties punktų.
15. Lazerinė sistema, pagal 14 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėta sistema yra pritaikyta veikti kaip medicininis lazeris.
16. Lazerinė sistema, pagal 14 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėta sistema yra pritaikyta medžiagų apdirbimui.
17. Lazerinė sistema, pagal 14 apibrėžties punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad minėta sistema yra lazerinės spektroskopijos sistema.

