1. Sistema automobilio ratų sukibimo su dangos paviršiumi pagerinimui, turinti priemones, duodančias signalą apie automobilio varančiųjų ratų prasisukimą dangos paviršiaus atžvilgiu, priemones, kurios, reaguodamos į gautą signalą apie prasisukančius dangos paviršiaus atžvilgiu automobilio varančiuosius ratus, išpurškia priemonę, pagerinančią automobilio varančiųjų ratų sukibimą su dangos paviršiumi,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sistemą kompleksiškai sudaro techninė dalis, susidedanti iš konteinerio (1) su siurbliu (6), užpildyto skystu sniego ir ledo tirpikliu, tirpiklio purkštukų (2), įrengtų prieš automobilio varančiuosius ratus (3), skirtų tirpiklio (10) išpurškimui į tarpą tarp prasisukančių automobilio varančiųjų ratų (3) ir dangos paviršiaus (9), žarnelių (4), sujungiančių tirpiklio konteinerį (1) su purkštukais (2), ABS jutiklių (7) ir išorės temperatūros jutiklio (11), ir programinė dalis, įrašyta į ASR kompiuterį (5), automatiškai kontroliuojanti ir valdanti minėtą techninę dalį.
2. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad tirpiklio konteineris (1) yra automobilio langų plovimo sistemos dalis.

3. Sistema pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad tirpiklio konteineris (1) yra atskiras ir papildomas sistemos elementas, skirtas sniego ir ledo tirpikliui talpinti.

4. Sistemos automobilio ratų sukibimo su dangos paviršiumi pagerinimui pagal 1 punktą veikimo būdas, apimantis automobilio varančiųjų ratų praslydimo dangos paviršiumi aptikimą ir priemonių automobilio varančiųjų ratų sukibimo su dangos paviršiumi pagerinimui taikymu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 
aptinka automobilio varančiųjų ir varomųjų ratų sukimosi greičių skirtumą pagal automobilio ABS jutiklių signalus;

įjungia tirpiklio konteinerio siurblį ir purškia skystą tirpiklį į tarpą tarp automobilio varančiųjų ratų ir dangos paviršiaus;
nepertraukiamai tikrina automobilio varančiųjų ir varomųjų ratų sukimosi greičių skirtumą;

nutraukia tirpiklio purškimą, kai automobilis pajuda.
5. Būdas pagal 4 punkto a) dalį,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad varomųjų ratų sukimosi greitis lygus 0.
6. Būdas pagal 4 punkto b) dalį,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad purškia skystą tirpiklį į tarpą tarp automobilio varančiųjų ratų ir dangos paviršiaus, jei išorės temperatūra yra mažesnė nei 0oC. 

7. Būdas pagal 4 punkto d) dalį,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad nutraukia tirpiklio purškimą, kai susilygina automobilio varomųjų ir varančiųjų ratų sukimosi greičiai.
8. Sistema automobilio ratų sukibimo su dangos paviršiumi pagerinimui, turinti technines priemones automobilio varančiųjų ratų sukibimo su dangos paviršiumi pagerinimui,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad sistemą sudaro konteineris (1) su siurbliu (6), užpildytas skystu sniego ir ledo tirpikliu, tirpiklio purkštukai (2), įrengti prieš automobilio varančiuosius ratus (3), skirti tirpiklio (10) išpurškimui į tarpą tarp prasisukančių automobilio varančiųjų ratų (3) ir dangos paviršiaus (9), žarnelės (4), sujungiančios tirpiklio konteinerį (1) su purkštukais (2), ir sistemos rankinio įjungimo mygtukas (12).

9. Sistemos automobilio ratų sukibimo su dangos paviršiumi pagerinimui pagal 8 punktą veikimo būdas, apimantis priemonių automobilio varančiųjų ratų sukibimo su dangos paviršiumi pagerinimui taikymu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad įjungia mygtuką (12), kai išorės temperatūra yra didesnė nei 0oC.

10. Programinė įranga, skirta techninės dalies pagal 1 punktą valdymui 4-7 punktuose aprašytu būdu.

11. Programinė įranga pagal 10 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ji yra ASR sistemos dalis.
