1. Organinės trąšos sapropelio pagrindu, kurios susideda iš organinio sapropelio ir vandenį sugeriančios medžiagos mišinio,  b e s i s k i r i a n č i o s  tuo, kad jos susideda iš organinio sapropelio, kurio drėgnis yra nuo 60 % iki 70 %, vandenį sugeriančios medžiagos - hidrogelio, o organinio sapropelio ir hidrogelio masių kiekybinis santykis procentais yra (99,3-99,4) : (0,6-0,7).

2. Būdas organininėms trąšoms sapropelio pagrindu gaminti, kuris apima organinio sapropelio sumaišymą su vandenį sugeriančia medžiaga,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad trąšos gaminamos iš (60 - 70) % drėgnio organinio sapropelio ir vandenį sugeriančios medžiagos - hidrogelio, sumaišant sapropelį ir hidrogelį masių santykiu kilogramais (993–994) : (6–7).

3. Būdas organininėms trąšoms sapropelio pagrindu gaminti pagal 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad naudojamas organinis sapropelis, kuris iš gėlo vandens telkinio išimtas ir nuvandenintas įprastiniu uždaru būdu ir kuriame nėra pašalinių priemaišų.

4. Būdas organininėms trąšoms sapropelio pagrindu gaminti pagal 2 punktą, b e s i s k i r i a n tis tuo, kad naudojamas hidrogelis, kuris yra granulių pavidalo, sudarytas iš vandenyje netirpių polimero grandinių tinklo, į kurio tarpus vienas masės vienetas hidrogelio sugeria 100 masių vienetų vandens iš organinio sapropelio.

5. Būdas organininėms trąšoms sapropelio pagrindu gaminti pagal 2 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad organinis sapropelis ir hidrogelis mechaniškai sumaišomas vidutinio greičio maišymo maišyklėje tol kol hidrogelio granulės tolygiai pasiskirsto sapropelio masėje.

