1. Mobili platforma metalinių sienų diagnostikai, galinti judėti dviem statmenomis viena kitos atžvilgiu kryptimis, vertikaliai ir horizontaliai, apimanti pagrindinį modulį (16) ir viršutinį karkasą (17), taip pat turinti pagrindinį variklį (1), pavaros perdavimo mechanizmą (5) ir vieną pagrindinį vikšrą (14), kuriame yra elektromagnetai (2), išdėstyti po du ant kiekvieno vikšro (14) elemento (6), be to, dar turinti šyną (3) maitinimo elektromagnetams (2) tiekimui,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad variklis (1), įtaisytas krepšyje, kietai sujungtame su pagrindiniu moduliu (16), yra sujungtas su pavaros perdavimo mechanizmu (5), ant kurio išėjimo veleno (11) yra sumontuoti pagrindinio vikšro (14) ratai (12), kur pagrindinio vikšro (14) elementai (6) padaryti su tinkamai pritvirtintais elektromagnetais (2).
2. Mobili platforma pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad viršutinio karkaso (17) modulis yra sujungtas su pagrindiniu moduliu (16) varžtiniu sujungimu (13), kurio varžtai, esantys ant variklių velenų (9), leidžia pakelti arba nuleisti viršutinio karkaso (17) modulį.
3. Mobili platforma pagal 1 punktą, pasižyminti tuo, kad viršutinio karkaso (17) modulyje yra įtaisyti varikliai (7, 9), du iš kurių variklių (7) leidžia judėti lygiagrečiai sienos paviršiui, o keturi likę varikliai (9) leidžia judėti statmenai sienos paviršiui.
