1. Transporto priemonės pravažumą padidinantis rato antdėklas, turintis gruoblėtą paviršių, sudaranti sąlygas didesnei rato trinčiai su važiuojamuoju paviršiumi,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad susideda iš antdėklo pagrindo (1), kurio viršuje yra išlieti iškilimai - stačiakampiai dantukai (2), su juose esančiais metaliniai antgaliais (3) ir kiaurymėmis (4), skirtomis rato antdėklo tvirtinimo priemonei perverti. 

2. Įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ant antdėklo pagrindo (1) išlieti iškilimai - dantukai (2), yra kitokios geometrinės formos arba iškilimai yra skirtingų geometrinių formų ir (arba) skirtingų dydžių.

3. Įrenginys pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, besi skiriantis tuo, kad antdėklo pagrindo iškilimai - dantukai (2), antdėklo pagrinde yra mechaniškai įmontuojami atskirai į tam tikslui iš anksto rato antdėklo pagrinde suformuotas dantukų tvirtinimui vietas. 

4. Įrenginys pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rato antdėklo tvirtinimo prie transporto priemonės rato priemonė (tvirtinimo dirželis) yra neatskiriama įrenginio dalis (5 ir 8). 

5. Įrenginys pagal 1-3 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad tarpusavyje yra sujungti du ar daugiau rato antdėklų, sudarančių vientisą įrenginį. 

6. Įrenginys pagal 4 ir 5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rato antdėklo tvirtinimo prie transporto priemonės rato priemonė (tvirtinimo dirželis) yra neatskiriama įrenginio dalis 

(8). 

7. Įrenginys pagal 5 ir 6 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad antdėklo pagrindo iškilimai - dantukai (2), vieno rato antdėklo pagrinde išdėstyti ne lygiagrečiai kito rato antdėklo pagrindo dantukų atžvilgiu. 

8. Įrenginys pagal 1-3 ir 5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rato antdėklo tvirtinimo priemonei perverti yra naudojamos antdėklo pagrindo apačioje tam tikslui suformuotos kilputės. 

9. Įrenginys pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rato antdėklas pagamintas iš gumos ar bet kurios kitos pakankamai tvirtos ir elastingos medžiagos. 
10. Įrenginys pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad greta esantys antdėklo pagrindo iškilimai - dantukai (2), sujungti tarpusavyje. 

11. Įrenginys pagal bet kurį iš ankstesnių punktų, besi skiriantis tuo, kad antdėklo pagrindo iškilimai - dantukai (2), išdėstyti tik per dalį antdėklo pagrindo (1) ilgio. 

12. Įrenginys pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad rato antdėklo pagrindo apačia yra su tam tikrais nelygumais (gruoblėta), kurių dėka užtikrinamas rato antdėklo pagrindo tvirtesnis sukibimas su rato padanga, kai rato antdėklo pagrindas tampa mažiau paslankus.

13. Įrenginys pagal bet kurį iš ankstesnių punktų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad antdėklo pagrindo iškilimų – dantukų (2), viršuje nėra metalinių antgalių (3).
