1. Nusileidimo įrenginys, susidedantis iš pagrindinės dalies 1 ir keleto pakopos strypų 2.1, kur nurodoma pagrindinė dalis 1, turinti du vertikalius strypus; pakopos strypo galas pagamintas su uždara, slankia anga, per kurią eina vertikalus pagrindinės dalies strypas; kitas pakopos strypo galas taip pat turi slankią angą ir, kaip ir kituose pakopos strypuose, slanki anga yra atvira slanki anga kaip lynu apvytas stūmoklis; esant aukštyje vienas sustabdymo lyno galas fiksuojasi ir spaudžia pakopos strypą pro lynų apvytą stūmoklį, kitas sustabdymo lyno galas nusileidžia žemiau; siekiant užfiksuoti žmogaus kūną ir pritvirtinti jį prie pagrindinės dalies,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pateiktas lankstus valdymo lynas, kurio atitinkami mazgai išdėstyti aukštesnėse pakopos strypų pozicijose, suteikiantis galimybę, traukiant laisvąjį lyno galą rankiniu būdu žemyn, leisti žemyn atitinkamos pakopos strypą per atitinkamą mazgą.
2. Nusileidimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad aukščiausias pakopos strypas yra uždaros struktūros, dvi slankiojimo angos yra uždaros; likę pakopos strypai yra atviros struktūros, viena iš dviejų slankiojančių angų yra uždara, o kita atvira.
3. Nusileidimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pakopos strypuose yra angos, kur laisvojo valdymo lynas pereina per angas su kiekvienu pakopos strypu.
4. Nusileidimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad Integruoti grioveliai yra pakopos strypų angose; kur atitinkami laisvojo valdymo lyno mazgai užfiksuoti ir įterpti į integruotus griovelius.
5. Nusileidimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad laisvojo valdymo lynas yra vielinis; kur atitinkami mazgai, esantys laisvojo valdymo lyne, suformuoti spaudžiant perforuoto metalo vamzdelį fiksavimo replėmis siekiant užfiksuoti jas ant laisvojo valdymo lyno.
6. Nusileidimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad be to, dar yra palaikantys strypai, išdėstyti vertikaliuose strypuose ir yra žemiau žemiausio pakopos strypo, kurie naudojami siekiant užfiksuoti ir pritvirtintižmogaus kūną.
7. Nusileidimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad ribojantys konstrukcijos elementai išdėstyti ant vertikalių strypų ir virš aukščiausio pakopos strypo; jie naudojami apsaugoti aukščiausią pakopos strypą nuo nuslydimo į viršų.
8. Nusileidimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad taip pat yra elastinių elementų, kurie glaudžiai prispausti prie žemiausio pakopos strypo tokiu būdu, kad dėl elastinės jėgos jie būtų nukreiptų į viršų.
9. Nusileidimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elastiniai elementai yra iš juostos formos gumos ir dengia dvi pakopos strypo puses.
10. Nusileidimo įrenginys pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad elastiniai elementai yra žemiau žemiausio pakopos strypo ir žemiausią pakopos strypą dėl elastinės jėgos nukreipia į viršų.

