1. Pakeliamasis langas, susidedantis iš lango rėmo ir jo viduje sumontuotų mažiausiai dviejų slankiojančių langų,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad pakeliamasis langas susideda iš
· lango rėmo (1), turinčio du U formos profilius (2) kiekvienoje rėmo (1) pusėje, sujungtus tarpusavyje šoniniais paviršiais, sudarančius du vertikalius kanalus dvejose vertikaliose ir lygiagrečiose plokštumose kiekvienam atskiram slankiojančiam langui (3, 4);
· tarpinių lentjuosčių (6) ir (7), pritvirtintų prie lango rėmo (1) U formos profilių (2) vidinių paviršių varžtais, klijais ar pan.;

· slankiojančių langų (3) ir (4), sumontuotų kiekvienoje vertikalioje plokštumoje tarp rėmo (1) priešingose pusėse esančių U formos profilių (2) tarpinių lentjuosčių (6) ir (7).
2. Pakeliamasis langas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad vidinis horizontalus atstumas (A) tarp priešingose rėmo (1) pusėje bei vienoje vertikalioje plokštumoje esančių U formos profilių (2) vidinių paviršių yra 3-5 mm didesnis už slankiojančio lango (3) arba (4) pločio bei atitinkamų tarpinių lentjuosčių (6) ir (7) storių sumą.
3. Pakeliamasis langas pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad atstumas (B) tarp priešingose rėmo (1) pusėje bei vienoje vertikalioje plokštumoje esančių U formos profilių (2) išorinių briaunų yra per dviejų tarpinių lentjuosčių (6) ir (7) storį mažesnis už slankiojančio lango (3) arba (4) plotį.
4. Pakeliamojo lango pagal 1-3 punktus surinkimo būdas, apimantis slankiojančių langų sumontavimą rėme,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad 

a) vienos lango rėmo (1) pusės abiejuose tarpusavyje sujungtuose profiliuose (2) sumontuoja visas tarpines lentjuostes (6), o kitos lango rėmo (1) pusės abiejuose tarpusavyje sujungtuose profiliuose (2) sumontuoja tik po vieną viršutinę tarpinę lentjuostę (7), pritvirtinant lentjuostes (6, 7) prie profilių (2) vidinių paviršių varžtais, klijais ar pan.;

b) į lango rėmo (1) pusę, kurioje nėra tarpinių lentjuosčių (7), įstato vieną slankiojančio lango (3) kraštą ir prispaudžia jį prie profilio (2) vidinio paviršiaus;

c) lango rėmo (1) išorėje likusį lango (3) kraštas pasuka į rėmo (1) vidų ir visą slankiojantį langą (3) prispaudžia savo kraštu prie priešingoje U formos profilio (2) pusėje esančios tarpinės lentjuostės (6), tokiu būdu suformuojant tarpelį kitoje pusėje tarp slankiojančio lango (3) krašto (3) ir U formos profilio (2) vidinio paviršiaus;

d) slankiojantį langą (3), įstatytą tarp dviejų vertikalių priešingose lango rėmo (1) pusėse esančių U formos profilių (2) ir prispaustą prie tarpinės lentjuostės (6), pakelia į viršų;

e) į atsiradusį laisvą tarpelį tarp slankiojančio lango (3) krašto ir U formos profilio (2) vidinio paviršiaus iš apačios paeiliui įstato ir pritvirtina tarpines lentjuostes (7), taip galutinai surenkant pakeliamąjį langą ir suformuojant kanalus tarp lango rėmo (1) priešingose pusėse esančių U formos profilių (2), skirtus langui (3) slankioti;

f) pakartoja etapus b)-e) iš kitos lango rėmo (1) pusės ir įstato kitą slankiojantį langą (4).

