Dvejetainis Grėjaus kodo keitiklis, sudarytas iš n pagrindinių puslaidininkinių tetrodų, kurių bazių pirmieji išvadai yra sujungti su atitinkamais įrenginio n skilčių skaitmeniniais Grėjaus kodo įėjimais, pirmos grupės papildomų ( n – 1 ) puslaidininkinių tetrodų, n kolektorių apkrovos rezistorių ir n emiterių apkrovos rezistorių, dviejų įtampos šaltinių,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai yra įjungtos antroji grupė papildomų ( n – 1 ) puslaidininkinių tetrodų ir trečioji grupė papildomų n puslaidininkinių tetrodų, kurių bazių pirmieji išvadai yra sujungti su atitinkamais pagrindinių puslaidininkinių tetrodų kolektoriais, o bazių antrieji išvadai – su pirmojo įtampos šaltinio pirmuoju poliumi, kurio antrasis polius yra sujungtas su antrąja „ žeme “ – nulinio potencialo antrąja šina, emiteriai yra sujungti su atitinkamų apkrovos rezistorių pirmaisiais išvadais ir įrenginio n skilčių skaitmeninio dvejetainio kodo papildomais išėjimais, o šių rezistorių antrieji išvadai – su pirmąja „ žeme “ – nulinio potencialo pirmąja šina, kuri yra galvaniškai atskirta nuo antrosios šinos, kolektoriai – su atitinkamų apkrovos rezistorių pirmaisiais išvadais ir įrenginio n skilčių skaitmeninio dvejetainio kodo pagrindiniais išėjimais, o šių rezistorių antrieji išvadai – su antrojo įtampos šaltinio pirmuoju poliumi, kurio antrasis polius yra sujungtas su pirmąja „ žeme “, pagrindinių tetrodų, išskirus pirmojo, bazių antrieji išvadai yra sujungti su atitinkamų pirmosios grupės ( n – 1 ) papildomų tetrodų bazių pirmaisiais išvadais, kurių bazių antrieji išvadai yra sujungti su pirmąja „ žeme “, kolektoriai – su pirmojo įtampos šaltinio „ neįžemintu “ poliumi, o emiteriai – su antrosios grupės ( n – 1 ) papildomų tetrodų bazių antraisiais išvadais, kurių bazių pirmieji išvadai yra sujungti su antrąja „ žeme “, kolektoriai – su atitinkamais įrenginio n skilčių skaitmeniniais Grėjaus kodo įėjimais, o emiteriai – su pirmąja „ žeme “.

