1. Skaitmeninių signalų komparatorius, sudarytas iš dviejų n skilčių palyginamųjų skaitmeninių signalų { A } ir { B } įėjimų, bei gauto rezultato indikacijos trijų išėjimų: { A } > { B } – daugiau, { A } < { B } – mažiau ir { A } = { B } – lygu, ir įtampos šaltinio,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai yra įjungti ( 3·n ) puslaidininkiniai tetrodai, kurie yra suskirstyti į trys grupes po n tetrodų grupėje – pirmoji, antroji ir trečioji grupės, kur pirmosios ir trečiosios grupių tetrodų bazių pirmieji išvadai yra sujungti su atitinkamais n skilčių palyginamųjų skaitmeninių signalų {A} ir {B} įėjimais, atitinkamai, o jų bazių antrieji išvadai – su pirmąja „žeme“ – nulinio potencialo pirmąja šina, pirmosios ir trečiosios grupių tetrodų kolektoriai yra sujungti su antrojo įtampos šaltinio pirmuoju poliumi, kurio antrasis polius yra sujungtas su antrąja „ žeme “ – nulinio potencialo antrąja šina, kuri yra galvaniškai atskirta nuo pirmosios šinos, šių tetrodų emiteriai – su atitinkamų n pirmosios ir n antrosios grupių rezistorių pirmaisiais išvadais, kurių antrieji išvadai – su antrąja „ žeme “, o antrosios grupės tetrodų bazių pirmieji ir antrieji išvadai – su atitinkamų pirmosios ir trečiosios grupių tetrodų emiteriais, antrosios grupės tetrodų kolektoriai – su pirmojo įtampos šaltinio pirmuoju poliumi, kurio antrasis polius yra sujungtas su pirmąja „ žeme “, emiteriai – su apkrovos rezistoriaus pirmuoju išvadu ir įrenginio indikacijos { A } = { B } išėjimu, o antrasis išvadas – su pirmąja „žeme“. 

2. Skaitmeninių signalų komparatorius, sudarytas iš dviejų n skilčių palyginamųjų skaitmeninių signalų { A } ir { B } įėjimų, bei gauto rezultato indikacijos trijų išėjimų: { A } > { B } – daugiau, { A } < { B } – mažiau ir { A } = { B } – lygu, ir įtampos šaltinio,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad papildomai yra įjungti ( 7·n ) puslaidininkiniai tetrodai, kurie yra suskirstyti į septines grupes po n tetrodų grupėje – pirmoji ( septintoji grupės, ir dar į dvi grupes po ( n – 1 ) tetrodų grupėje – aštuntoji ir devintoji grupės, kur pirmosios ir trečiosios grupių tetrodų bazių pirmieji išvadai yra sujungti su atitinkamų ketvirtosios ir penktosios grupių tetrodų bazių antraisiais išvadais, kurių pirmieji išvadai – su n skilčių palyginamųjų skaitmeninių signalų { A } ir { B } įėjimais, atitinkamai, o pirmosios ir trečiosios grupių tetrodų bazių antrieji išvadai – su pirmąja „žeme“ – nulinio potencialo pirmąja šina, pirmosios ir trečiosios grupių tetrodų kolektoriai yra sujungti su antrojo įtampos šaltinio pirmuoju poliumi, kurio antrasis polius yra sujungtas su antrąja „ žeme “ – nulinio potencialo antrąja šina, kuri yra galvaniškai atskirta nuo pirmosios šinos, šių tetrodų emiteriai – su atitinkamų n pirmosios ir n antrosios grupių rezistorių pirmaisiais išvadais, kurių antrieji išvadai – su antrąja „ žeme “, o antrosios grupės tetrodų bazių pirmieji ir antrieji išvadai – su atitinkamų pirmosios ir trečiosios grupių tetrodų emiteriais, antrosios grupės tetrodų kolektoriai – su pirmojo įtampos šaltinio pirmuoju poliumi, kurio antrasis polius yra sujungtas su pirmąja „ žeme “, emiteriai – su pirmojo apkrovos rezistoriaus pirmuoju išvadu ir įrenginio indikacijos { A } = { B } išėjimu, o antrasis pirmojo apkrovos rezistoriaus išvadas – su pirmąja „žeme“, ketvirtosios ir penktosios grupių tetrodų kolektoriai – su atitinkamų n pirmosios ir n antrosios grupių srovės šaltinių pirmaisiais poliais, kurių antrieji poliai – su antrąja „ žeme “, šių grupių pirmųjų tetrodų emiteriai – su atitinkamų šeštosios ir septintosios grupių pirmųjų tetrodų bazių pirmaisiais išvadais, o ketvirtosios ir penktosios grupių antrųjų ir visų kitų tetrodų emiteriai – su atitinkamų ( n – 1 ) aštuntosios ir ( n – 1 ) devintosios grupių tetrodų bazių pirmaisiais išvadais, kurių antrieji išvadai – su atitinkamais šeštosios ir septintosios grupių antrųjų ir visų kitų tetrodų bazių pirmaisiais išvadais, kurių antrieji išvadai – su antrąja „ žeme “, šeštosios ir septintosios grupių visų tetrodų kolektoriai – su pirmojo įtampos šaltinio pirmuoju poliumi, o emiteriai – su atitinkamais antrojo ir trečiojo apkrovos rezistorių pirmaisiais išvadais ir su atitinkamais įrenginio indikacijos { A } ( { B } ir { A } < { B } išėjimais, kur šių apkrovos rezistorių antrieji išvadai – su pirmąja „žeme“, ketvirtosios grupės pirmojo tetrodo emiteris – su aštuntosios grupės pirmojo tetrodo bazės antruoju išvadu ir su devintosios grupės pirmojo tetrodo emiteriu bei su šios grupės ( n – 1 )- ojo tetrodo emiteriu, o penktosios grupės pirmojo tetrodo emiteris – su devintosios grupės pirmojo tetrodo bazės antruoju išvadu ir su aštuntosios grupės pirmojo tetrodo emiteriu bei su šios grupės ( n – 1 )- ojo tetrodo emiteriu, kur aštuntosios ir devintosios grupių tetrodų kolektoriai – su antrąja „ žeme “. 

3. Skaitmeninių signalų komparatorius pagal 1 ir 2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad prie įrenginio indikacijos { A } = { B } išėjimo yra prijungtas loginis invertorius „NE“. 

