1. Danties implantas su enosaliniu implanto korpusu (1, 1'), galvute (3) taip pat kakliuku - atitinkamai sulenkimo zona (5, 5') ir protezine platforma (8) arba atraminio danties ekvatoriumi (8a),
b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

mažiausiai sukimąsi užtikrinanti montavimo plokštuma (6, 6‘) arba jos dalis gali gulėti žemiau protezavimo platformos (8) arba atraminio danties ekvatoriaus (8a).
2. Danties implantas pagal 1 punktą,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

mažiausiai tolimesnė montavimo plokštuma (7, 7‘), skirta implanto galvutei (3) sąveikauti su įvedimui pagalbine priemone, išdėstyta žemiau protezavimo platformos (8) arba atraminio danties ekvatoriaus (8a).
3. Danties implantas pagal bent vieną ankstesnį punktą,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

implanto galvutė (3) yra išdėstyta kampu enosalinio implanto korpuso ašies (A1) atžvilgiu.

4. Danties implantas pagal bent vieną ankstesnį punktą,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

protezavimo detalės ryšys per į konstrukciją (9) arba galvutės sritį (3) realizuojamas įveržiant sriegine jungtimi.
5. Danties implantas pagal 1 - 3 punktą,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

protezavimo detalės ryšys konstrukcijoje (9) arba galvutės srityje (3) esančia plokštuma (7) ir (arba) per kūgį yra realizuojamas cementavimu.
6. Danties implantas pagal vieną arba daugiau ankstesnių 1 -5 punktų,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

enosalinėje srityje yra pateiktos ir kūginės sriegio vietos (2), ir (arba) implanto viršūnėje papildomos platesnės iš esmės pjovimo sriegio vietos (2‘).
7. Danties implantas pagal vieną arba daugiau ankstesnių 1 - 6 punktų,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

atskirų paviršių (6, 6‘, 7, 7‘) vietoje yra išdėstytos išilginės vagelės arba išilginiai grioveliai implanto galvučių srityje, be to bent viena iš struktūrų guli žemiau protezinės platformos (8) arba žemiau atraminio danties ekvatoriaus (8a).
8. Danties implantas pagal vieną arba daugiau ankstesnių 1 - 7 punktų,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

visos implanto korpusų (1, 2, 3, 4, 5) dalys turi identišką arba artimą identiškai metalo struktūrą, ir tuo, kad ypatingai kakliuko srityje (5) nėra naudojama kietesnė medžiaga.
9. Danties implantas pagal vieną arba daugiau ankstesnių 1 - 8 punktų,

b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad

su kompresine sraigto sritimi (2) ir apikaline pjovimo sraigto sritimi (2‘) implantų rinkinyje yra surenkami ir kartu naudojami.
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