1. Šildymo įranga su pakura ir valymo įrankiu, susidedanti iš kuro pakrovimo zonos, pakuros, pelenų surinkimo dėžės, atskirtos grotelėmis nuo pakuros, kaitros nuėmėjo, oro padavimo elementų, dūmtraukio,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ji sudaryta iš šamotinių   plytų pakuros, kurios apatinės dalies sienelės nuožulnios, virš pakuros vertikaliai įrengtos mažiausiai vienos kuro šachtos su dangčiu, valdomu oro padavimo mechanizmu, susidedančiu iš termostatinio traukos reguliatoriaus, svirtelių su svareliais, viena iš kurių sujungta su kuro šachtos dangčiu, ir valdymo grandinėlės, su kuria taip pat sujungtas kuro šachtos dangtis, kuro šachtos valymo įrankio, susidedančio iš dviejų gramdiklių - kairiojo, prie kurio pritvirtintas gylio ribotuvas ir kurio ilgis prilygsta kuro šachtos gyliui, ir dešiniojo, trumpesnio už jį, kurie tarpusavyje sujungti svirtimi, vieną svirties ga1ą pritvirtinant standžiai prie dešiniojo gramdiklio, o kitą svirties ga1ą laisvai uždedant ant ašies, standžiai įtvirtintos kairiajame gramdiklyje; be to, gramdiklių viršutinės dalys sujungtos spyruokle su įtempimo jėgos reguliatoriumi.

2. Šildymo įranga su pakura ir valymo įrankiu,  b e s i s k i r i a n t i tuo, kad pakuros apatinės dalies nuožulnios sienelės gali būti iš šamotinių plytų arba iš išilginių metalinių strypų, įrengtų šalia vertikalių šamotinių plytų sienelių ir nukreiptų kuro slinkimo kryptimi.

3. Šildymo įranga su pakura ir valymo įrankiu,  b e s i s k i r i a n t i tuo, kad pakuros apatinės dalies nuožulnių sienelių sudaromas kampas su horizontaliąja plokštuma yra ne mažesnis kaip 200.
4. Šildymo įranga su pakura ir valymo įrankiu,  b e s i s k i r i a n t i tuo, kad virš pakuros gali būti įtaisyta termofikacinio skysčio talpa, sujungta su įėjimo ir išėjimo atvamzdžiais, kurioje įrengta mažiausiai viena kuro šachta atliktų šilumokaičio funkciją.

5. Šildymo įranga su pakura ir valymo įrankiu,  b e s i s k i r i a n t i tuo, kad kuro šachtos viršutinės dalies angos skerspjūvio plotas sumažintas.
