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1. Vandens jėgainė, turinti korpusą (1), kuriame įrengta turbina, kuri varo sukamojo judėjimo energiją naudojantį agregatą (22), ir lygiagrečias nešančiąsias plokštes (4), sujungtas su sukama ašimi (5), kurios atžvilgiu apskritimu tarp nešančiųjų plokščių (4) juda vienas sukamai įtvirtintos mentės (7) galas (16),  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad nešančios plokštės (4) pritvirtintos prie jėgainės korpuso (1) nejudamai ir papildomai sujungtos ašimi (6), lygiagrečia ašiai (5), kad ant ašies (5) pasukamai sumontuoti švaistikliai (9) ir (10) ir ant ašies (6) pasukamai sumontuoti švaistikliai (11) ir (12), kad prie švaistiklių (9) ir (10) per šarnyrus (8) pasukamai prijungtas mentės (7) galas (16) ir prie švaistiklių (11) ir (12) per šarnyrus (9) pasukamai prijungta kita mentės (7) dalis ir kad mentės (7) pakabinimo atstumas tarp švaistiklių (10) ir (11) šarnyrų (8) ir švaistiklių (12) ir (13) šarnyrų (9) yra lygus atstumui tarp ašių (5) ir (6) centrų.

2. Jėgainė pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad švaistikliai (10), (11), (12) ir (13) turi užapvalintus galus (14) ir (15), kurie švaistiklių (9) ir (11), (10) ir (12) prasilenkimo metu tarpusavyje kontaktuoja kaip krumpliaračio krumpliai.

3. Jėgainė pagal 1 arba 2 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad jėgainė yra modulinio tipo, kur jėgainės modulį (2) sudaro viena turbina, turinti vieną mentę (7), kuri per šarnyrus (8) ir (9) pasukamai sujungta su keturiais švaistikliais (9), (10), (11) ir (12), sumontuotais ant ašių (5) ir (6), kurios įtvirtintos ant nešančiųjų plokščių (4), ir plūduras (3), įtvirtintas viršutinėje jėgainės korpuso (1) dalyje, ir kur ant ašies (5) vieno galo įmontuotas petys (18), kuris šarnyriškai sujungtas su bendra trauke (19), kuri sukimo energiją perduoda elektros generatoriui. (22).

4. Jėgainė pagal 3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pirmojo jėgainės modulio (2) korpuso (1) priekyje yra numatytas smailus gaubtas (19), nukreiptas prieš srovę.

5. Jėgainė pagal 4 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad jėgainės moduliai (2) sujungti su elektros generatoriumi (22) per bendrą traukę (19), mechaninę pavarą (20) ir planetarinį reduktorių (21).

6. Jėgainė pagal 5 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad bendros traukės (19) išėjimo velenas, prie kurio prijungtas elektros generatorius (22) yra virš vandens ant jėgainės korpuso viršaus.

7. Jėgainė pagal 6 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad mentės (7) atskiruose moduliuose (2) sujungtos tarpusavyje per tolygiai pagal apskritimą išdėstytus švaistiklius (9) bendra trauke (19) skirtingu kampu.

8. Jėgainė pagal 7 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ant švaistiklių (10) (11), (12) ir (13) jų apatinėje dalyje įtvirtinti kontrasvoriai (26).

9. Jėgainė pagal bet kurį ankstesnį punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad mentė (7) yra tuščiavidurė ir per vidurį įgaubta vandens srauto krypties atžvilgiu.
