. Bato užkulnį apsauganti priemonė vairuotojams, apimanti: korpusinę dalį, sudarytą iš pagrindo, nugarėlės ir užsegimo juostelės,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad nugarėlė () ir pagrindas () yra susiuvami viena siūle ir pagaminti iš paslankios medžiagos, kuri prisitaiko prie skirtingų bato užkulnių formos ir aukščio, o užsegimo juostelė () pritvirtinta prie nugarėlės ().

. Bato užkulnį apsauganti priemonė vairuotojams pagal  punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad nugarėlės () aukštis yra didesnis už  cm.

. Bato užkulnį apsauganti priemonė vairuotojams pagal  punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad pagrindas () ir nugarėlė () yra pagaminti iš atsparių medžiagų, būtent iš plastiko, gumos, audinio, odos, veltinio, brezento arba jų kombinacijų.

. Bato užkulnį apsauganti priemonė vairuotojams pagal  punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad užsegimo juostelė () yra pagaminta iš gumos, audinio arba odos ir gali būti surišama, susisegta lipnia juostele arba vientisa guma.

. Bato užkulnį apsauganti priemonė vairuotojams pagal  ir  punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad užsegimo juostelė () prie nugarėlės () yra prijungta prisiuvant, priklijuojant arba prikniedijant.

6. Bato užkulnį apsauganti priemonė vairuotojams pagal  - 5 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad
vienas iš batų pagrindas () turi papildomą sluoksnį - pakietinimą, kuris signalizuotų, kad vartotojas išlipo iš automobilio ir nenusiėmė saugos priemonės; arba
[bookmark: _GoBack]abu batų pagrindai (1) turi skirtingo storio papildomus sluoksnius – pakietinimus;
kur optimaliausias minėto pakietinimo storis yra 3-5mm.

