
1. Teleskopinio tipo klojinių konstrukcija, skirta taškinėms iškasoms kasti, kurios naudojamos tam, kad atlikti statybos ar remonto darbus po žeme praeinančiuose vamzdynų ir komunikacijų trasose, susidedanti iš:
nemažiau kaip dviejų apvalaus skerspjūvio klojinių: atraminio ir giluminio, kur prie atraminio klojinio viršutinės dalies yra pritvirtintos keturios atramos, fiksuojamos ant žemės paviršiaus tam, kad atraminis klojinys nenugrimztų į kasamą iškasą;
įleidimo ir ištraukimo į/iš iškasą/iškasos mechanizmo;
klojinių įleidimo/ištraukimo trosų (11);
trosams prie atraminio klojinio pritvirtinti skirtų kilpų (14); bei sujungimų, skirtų sujungti klojinius vieną su kitu,
b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad apima:
daugkartinio naudojimo apvalius, vienas pro kitą lengvai prakišamus metalinius klojinius, sudarančius
teleskopinių klojinių sistemą (1), kur siauresnis/įleidžiamas klojinys gali būti įleistas iš viršaus pro platesnį/priimantį klojinį į kasamą iškasą (7), ir gali būti ištrauktas teleskopiniu būdu po darbų atlikimo;
kiekvieno priimančiojo klojinio, į kurį iš viršaus įleidžiamas kitas klojinys, vidinėje pusėje apatinėje jo dalyje aplink klojinį išilgai pagal visą jo perimetrą pritvirtintą ir į klojinio vidų atsikišusį sulaikymo elementą (13), kuris neleidžia iškristi siauresniam klojiniui, įleidžiamam iš viršaus dėl sulaikymo elemento (12);
kiekvieno įleidžiamojo klojinio išorinėje pusėje viršutinėje jo dalyje aplink klojinį išilgai pagal visą jo perimetrą pritvirtintą ir į klojinio išorę atsikišusį sulaikymo elementą (12), kuris neleidžia įleidžiamajam klojiniui kiaurai praeiti per priimantįjį klojinį dėl sulaikymo elemento (13);
atramas (6), skirtas užtikrinti stabilią atraminio klojinio (2) ir visos klojinių sistemos (1) būseną; optimaliausias atramų ilgis yra 1-1,5 m;kur
minėti klojiniai yra tokio skerspjūvio, kad pro juos į iškasos dugną galėtų nusileisti ir atlikti reikiamus remonto ar statybos darbus vienas arba du darbininkai; optimaliausias atraminio klojinio (2) skerspjūvis yra 2‑3 m, o aukštis 1,5‑2 m, optimaliausias pačio apatinio klojinio skerspjūvis yra 1,4-2,4 m, o aukštis 1,5-2 m;
atstumas tarp į iškasą (7) įleisto atraminio klojinio (2) centrinio taško ir aplink iškasą esančių infrastruktūrinių objektų, kurių negalima kliudyti,  yra lygus arba didesnis negu naudojamų atramų (6) ilgio bei atraminio klojinio (2) spindulio suma. 

2. Tankios infrastruktūros sąlygomis iškasų kasimui naudojamų klojinių įleidimo ir ištraukimo būdas, susidedantis iš:
iškasos kasimo darbų atlikimo zonos parinkimo,
jos aptvėrimo,
esamų komunikacijų nužymėjimo,
pradinės 0,5-2,0 m gylio iškasos, esančios 10 % didesnė už atraminio klojinio skerspjūvį, iškasimo,
iškasos kasimo ir užlyginimo mechanizmo naudojimo, 
b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad 
prie atraminio klojinio (2) krašto pritivirtinamos atramos (6);
atraminis klojinys (2) palaipsniui įleidžiamas į iškasą (7) bei gramzdinimas iki kol šonuose esančios atramos (6) pasieks žemės paviršių, kur klojinio gramzdinimas vyksta kasimo mechanizmui (8) kasant gruntą iš minėto atraminio klojinio (2) vidaus proporcingai visam atraminio klojinio (2) skerspjūviui, bei laipsniškai paspaudžiant minėtą klojinį (2) iš viršaus, kur spaudimas vyksta tolygiai visu klojinio (2) apskritimo ilgiu, neperspaudžiant, kad būtų išvengta atraminio klojinio (2) deformacijos ir susiskersavimo, o atraminio klojinio (2) atramoms (6) pasiekus žemės paviršių, pradedami vienas pro kitą analogiškai į iškasą (7) gramzdinti likusieji klojiniai tol, kol pasiekiamas reikiamas iškasos (7) gylis, 
[bookmark: _GoBack]teleskopinių klojinių ištraukimas iš iškasos (7) po to, kai atliekami statybos ar remonto darbai po žeme praeinančiuose vamzdynų ir komunikacijų trasose, pradedamas nuo giliausiai iškasoje esančio klojinio (5), palaipsniui jį traukiant į viršų ir tuo pačiu metu užlyginant susidarančią nereikalingą iškasos ertmę gruntu tol, kol užlyginama visa ar dalis iškasos. 

