1. Elektrinė frikcinė dviračio pavara, susidedanti iš korpuso (1), tvirtinimo mazgo (2), varančiojo mechanizmo (4) ir prispaudimo mazgo (3),  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad: 

varantysis mechanizmas (4) susideda iš elektros variklio (14) su išoriniu rotoriumi (16), vedančiojo veleno (18) ir cilindrinio gaubto (17), kurio viduje nejudamai įtvirtintas išorinis rotorius (16), o jo išorėje varantysis velenas (18), 

korpuso (1) galuose pritvirtinti tvirtinimo mazgo (2) ir varančiojo mechanizmo (4) laikikliai (5,6), 

tvirtinimo mazgas (2) susideda iš jungiamosios (19) ir prispaudimo (20) dalių, tarpusavyje sujungtų lankstu (21), ir fiksavimo mazgo (22), 

tvirtinimo mazgo (2) laikiklyje (5) padaryta ašis (23), ant kurios sumontuota tvirtinimo mazgo (2) jungiamoji dalis (19), 

varantysis mechanizmas (4) per cilindrinį gaubtą (17) su riedėjimo guoliais sumontuotas 

varančiojo mechanizmo (4) laikiklyje (6), 

prispaudimo mazgas (3) padarytas kaip dujinė spyruoklė (7), kurios galai šarnyrais pritvirtinti prie tvirtinimo mazgo (2) jungiamosios dalies (19) ir korpuso (1), 

į korpusą (1) įstatyti akumuliatorius (10), elektronikos blokas (9). 

2. Pavara 1 pagal punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad:

fiksavimo mazgas (22) susideda iš įvorės (24) su statmena jos ašiai sriegine kiauryme ir 

varžto (25), kurio gale padaryta šarnyriškai pritvirtinta rankenėlė (26), 

įvorė (24) įstatyta į kiaurymę, padarytą tvirtinimo mazgo (2) jungiamojoje dalyje (19), tvirtinimo mazgo (2) jungiamojoje (19) ir prispaudimo (20) dalyse padarytos tarpusavyje sutapdintos išpjovos, per kurias į įvorės (24) srieginę kiaurymę įsuktas varžtas (25). 

3. Pavara pagal 1,2 punktus,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad tvirtinimo mazgo (2) laikiklyje (5) ir jungiamojoje dalyje (19) padarytos kiaurymės, kurias sutapdinus galima į jas įstatyti fiksavimo kaištį (27), fiksuojantį dviračio pavarą išjungtoje padėtyje, tvirtinimo mazgo (2) laikiklyje (5) yra padaryta išpjova, kuri sutampa su tvirtinimo mazgo (2) jungiamojoje (19) ir prispaudimo (20) dalyse padarytomis išpjovomis, esant dviračio pavarai išjungtoje padėtyje, ir tai leidžia įvorei (24) su varžtu (25) ir rankenėle (26) pasisukti iki 90° kampu. 

4. Pavara pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad korpuse (1) sumontuota elektros jungtis (11) ir ant jo pritvirtinta nešimui skirta rankena (8). 

5. Pavara pagal 1-3 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad korpusas (1), tvirtinimo mazgo (2) ir varančiojo mechanizmo (4) laikikliai (5,6) padaryti kaip viena ištisinė detalė.

6. Pavara pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad varančiojo veleno (18) paviršius, besiliečiantis su dviračio padanga (13), padarytas įgaubtas. 
