1. Įvairių panaudotų medžiagų ir atliekų utilizavimo pirolizės būdu įranga, susidedanti iš kietojo kuro katilo pakuros, degių dujų surinkimo ir degimo kamerų, degiklio, šilumokaičio, metalinio indo utilizuojamom medžiagom talpinti, įleidžiamo kranu į dujų degimo kamerą, kondensato surinktuvo, kondensato aušintuvo, kondensato talpos, dūmtraukio,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad ji sudaryta iš šilumokaičio, įrengto dujų degimo kameroje ir sujungto įėjimo bei išėjimo vamzdžiais su papildomai įrengta akumuliacine talpa karštam vandeniui, papildomai įtaisyto dujų debeto reguliatoriaus, vamzdžio atšakoje, nukreipiančioje dujas iš metalinio indo į degiklį; be to, taip pat sudaryta iš papildomai dūmtraukyje įrengtų kietųjų dalelių filtro ir priverstinio traukos reguliatoriaus, kondensato, surenkamo talpoje, kaip kuro, tiekimo linijos su filtru įrengtam vidaus degimo varikliui ir elektros gavimo linijos su elektros generatoriumi, bei kanalo, nukreipiančio variklio išmetamąsias dujas į degiklį. 

2. Įvairių panaudotų medžiagų ir atliekų utilizavimo pirolizės būdu įranga pagal 1 punktą,  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad įrangos automatiniam valdymui pagal programą kartu su skydine įrengtas valdymo pultas.
